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uvoD

Procjenom ugrozenosti od pozZara definirani su preventivni postupci koji se provode u svrhu
spreCavanja nastanka i Sirenja poZara. Iz predlozenih preventivnih postupaka slijede
konkretne mjere koje osiguravaju blagovremenu dojavu poZara, gaSenje poZara i
sprijeCavanje Sirenja pozara.

Uskladivanje Procjeneje izvrSeno na temelju:

* Clanka 13. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10),

» Clanka 3. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09 i 80/10),

» odredbi Pravilnika o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije
(NN broj 35/94.,110/05. i 28/10.),

» odluke o imenovanju Stru¢noga tima za uskladivanje Procjene ugroZenosti od pozara
i Plana zastite od pozara za Opc¢inu SmokvicaKlasa:810-01/18-01/04, Ur.broj:238-17-
18-09-01, Smokvica, 07.09.2018. (u prilogu)

Prethodna Procjena ugrozenosti od pozara, izradena je 2010. godine, od ovlastene ustanove
Protection d.o.0. Umag,a na istu je MUP RH dao pozitivno miSlijenje. Ovo uskladivanje
obavljeno je s ciliem stru¢ne analize, utvrdivanja postojeCeopasnosti i predvidanja
odgovarajuée mjere zastite od pozara i tehnoloSkih eksplozija kako bi se izbjeglo
ugrozavanje Zivota i zdravlja ljudi, kao i uniStavanje gradevina i njihova sadrzaja.

Uskladivanje procjene: Sukladno Zakonu o zastiti od pozara ovu Procjenu je potrebno
azurirati najmanje jednom u 5 godina s novonastalim uvjetima.

RJECNIK POJMOVA

* procjenaugrozenosti -
postupakutvrdivanjarazineugrozenostiodpozarailitehnoloSkeeksplozijeiodredivanjepot
rebnihmjerazastite od pozara

* podruéjedjelovanja-
dioteritorijalokalnesamoupravenakojemdjelujejednailiviSejavnihvatrogasnihpostrojbiilid
obrovoljnihvatrogasnihdrustava,

* podruc¢jeodgovornosti-
dioteritorijajedneodnosnoteritorijjedneiliviSejedinicalokalnesamoupravenakojemodgov

ornostdolaskanamjestointervencije u rokuinanacinpropisan u
PlanuzastiteodpoZaraimajusrediSnjepostrojbeilidrustva
* numeri¢kemetode - u

svijeturazvijeneipriznatemetodekojetemeljembrojéanihpokazateljaodredujuugrozenost
gradevineiliprostoraodpozarailitehnoloSkeeksplozije
* vatrogasnaintervencija- je
djelovanjevatrogasnepostrojbenagasenjupozarakaoidrugadjelovanjavatrogasnepostro
joe u sluCajueksplozije, prometnihidrugihnesreCa, elementarnihnepogoda,
tespaSavanjaizvisokihobjekataidrugihsli¢nihintervencijaspa$avanjaljudiimaterijalnihdo
bara.
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KRATICE

CZ - civilna zastita

DC 112 — Drzavni centar 112

DHMZ — Drzavni hidrometeoroloSki zavod
DZRNS — DrzZavni zavod za radiolo$ku i nuklearnu sigurnost
DUZS - Drzavna uprava za zastitu i spasSavanje
DVD - Dobrovoljno vatrogasno drustvo

EU — Europska unija

GIS - zemljopisno informacijski sustav

HMP — Hitna medicinska pomo¢

HCK — Hrvatski crveni kriz

HEP — Hrvatska elektroprivreda

HGSS — Hrvatska gorska sluzba spaSavanja
HZT — Hrvatski zavod za toksikologiju

HZ — Hrvatske Zeljeznice

JLP(R)S — Jedinica lokalne i podru¢ne (regionalne) samouprave
JVP — Javna vatrogasna postrojba

MTS — materijalno tehnicka sredstva

MUP — Ministarstvo unutarnjih poslova

NN — Narodne novine

NOS — namjenski organizirane snage

OKC — operativho komunikacijski centar

PUZS — Podruéni ured za zastitu i spasavanje
RH — Republika Hrvatska

RKBN - radiolosko-biolosko-kemijsko- nuklearna
SOP - standardni operativni postupak

USAR — postrojbe za potragu i spasavanje
VOC - vatrogasni operativni centar

VOS - vatrogasho operativno srediste

VZO - vatrogasna zajednica opc¢ine

ZOS - zemljopisno-obavijesni sustav

ZiS — zastita i spaSavanje

ZC 112 — Zupanijski centar 112

ZVOC - Zupanijski vatrogasni operativni centar
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A. PRIKAZ POSTOJECEG STANJA
A.01 Povrsina

Opc¢ina Smokvicanalazi se na srediSnjem dijelu otoka Kor¢ule i pripada Dubrovacko-
neretvanskojzupaniji. Sa isto¢ne strane je grad Kor€ula, a s zapadne Opcina Blato. Sjeverni i
juzni dijelovi Opc¢ine okruzeni su morem. Opcini pripada otoCi¢ otoCi¢zv. Mali Skoj povrSine
3.579 m? koji je sastavni dio arhipelaga. Od poluotoka PeljeSca dijeli ga (i povezuje) Peljeski
kanal Sirok 1270 m na najuzem mjestu, a prema zapadu se nastavlja KorCulanski kanal Sirok
15 km koji ga dijeli od otoka Hvara. Na jugu otok Kor¢ulu od otoka Lastova dijeli Lastovski
kanal prosje¢ne $irine 16 km. Opéina Smokvicaimapovrsinu od 43,48 km? |

A.02 Broj puéanstva

Prema zadnjem popisu stanovnistva iz 2011. godine, Op¢ina Smokvicaima 916 stanovnika.

AO03. Pregled naseljenih mjesta

Prema popisu stanovnistvaiz 2011. godine uOpc¢ini Smokvica su navedena sliedeca naselja:

RB Naziv naselja broj stanovnika
1 Smokvica 916
UKUPNO 916

Popis stanovnistva 2011. godine, DZS

¢ Naselje Smokvica smjesteno je u gotovo samom sredidtu otoka Kor€ule, na padinama
spojenih brda Vele i Male Obale.

e Naselje Brna nalazi se jugozapadno, Cetiri kilometra cestovne udaljenosti od Smokvice.
Smjesdteno je u istoimenoj uvali i na ravnini rta Mali Zaglav, te se Siri i prema manjoj
sjevernijoj uvali Istruga.

¢ Naselje Vina¢ac nalazi se zapadno od Brne udaljeno sedam kilometara cestom, na
obali i padini strmog brda Vela Glava.

e Naselje Blace nalazi se sjeverno i malo zapadno od Smokvice pri ¢emu obuhvaca
istoimeni rt na sjevernoj obali otoka Korcula.

Na podrucju Smokvice nalazi se nekoliko plodnih polja a najve¢a su Krusevo, Prapratna,
Njivica Stiniva, Banja, Sitnica, Livin dol i Cipojino polje.
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A04. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama

U gospodarstvu Opéine Smokvica prevladavaju turisticke, poljoprivredne i usluzne
djelatnosti. Znacajniji gospodarski subjekti na podru¢ju Opéine Smokvicasu:

Gospodarski subjekt Adresa Vlasnik
HOTEL AMINES LUME Brna Smokvica-Brna LagunaNovigrad, Novigrad
CAFFE BAR GIOVANI Brna Ivan Tomasi¢
TRANSFORMATORI d.0.0. Smokvica Zarko Pecoti¢
KRUBLICd.o0.0. Smokvica Opéina Smokvica
TOMMY market Smokvica Tommy d.o.o.
STUDENACtrgovina Brna Studenac
KONOBA ZARATAK Brna Mario Tomasi¢
KONOBA BRNA Brna Drazen Radovanovié¢
GALEB restoran Brna Lenko BaniCevi¢
PIZZERIJA ZAL Brna Dino Pecoti¢
CAFFE BAR CENTAR Smokvica Dino Pecoti¢
CAFFE BAR RIVA Smokvica Julija SalecCi¢
PIZZERIJAASINUS Smokvica Dino Pecoti¢
TRGOVINAIMESNICA MILINA Smokvica Zeljan Milina
PALCIC trgovina Smokvica Linda Tomasi¢
MARINER COMMERCE trgovina | Smokvica Gordan Sardeli¢
Benzinska postaja Repak Smokvica Ivan Radovanovi¢
TRGOVINA POLIJIOPROMET Smokvica Poljoprometdoo

Izvor: Stru¢ne sluzbe Opc¢ine Smokvica
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AO05. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama glede povecane

opasnosti za nastajanje i Sirenje pozara

Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN62/94, 32/97 ), a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu
gradevine i prostora, te povrSinu otvorenog prostora i na temelju instaliranih kapaciteta za
proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih, nema pravnih osoba
kategoriziranih u kategorije ugroZenosti od pozara, a od ostalih pravnih osoba glede
povecane opasnosti za nastajanje i Sirenje pozaraizdvajamo:

o | NEEVI ElCEE Opasna tvar Gl - Vrsta spremnika
pravne osobe tona
benzin (MB) 98 375t podzemni spremnik
Benzinska
1 | postajaRepak dizel 4251 podzemni spremnik
Smokvica
benzin (BMB) 95 375t podzemni spremnik
Ukapljeni naftni plin UNP 1,0t nadzemni spremnik
2 Hotel
AminesLume ) ) . .
loZivo ulje 43t nadzemni spremnik

A06.Pregled industrijskih zona

Industrijskinobjekatana podru¢ju Opc¢ine Smokvicanema, a planirana industrijsko -
poduzetniCka zonaje prostornimplanomdovoljno udaljena od samog naselja. PostojecCa
industrija na otoku svojom usmjerenos¢u vezana je uz poljodjelstvo, pomorstvo i ribarstvo, te
je mozemo smatrati gotovo autohtonom (preradivackom) djelatnoSéu s karakterom
ekstenzivnog privredivanja.

Planomsepredvidaprijelazkintenzivhomprivredivanjuusvimdjelatnostimazastojepotrebnorazvit
i kvalitetnije prometno i infrastrukturno povezivanje.Juzna obala Opéine oko uvale Brna
pogodna je za razvoj turizma, pa je tako i bilo planirano oko uvale Brna, kao jedine pogodne
lokacije.UOpc¢iniSmokvicanosilac proizvodnje jest vinarija u Smokvici.

AOQ7. Pregled cestovnih i zeljezni¢kih prometnica po vrsti

Cestovni promet

Prema “Odluci o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne
ceste” (NN 79/99) , te “Odluci o izmjenama i dopunama Odlukeo razvrstavanju javnih cesta u
drzavne ceste, zupanijske ceste i lokalne ceste” (NN 143/02.) u Opcini od postojece
cestovne infrastrukture postoje slijedeée javne ceste:

D-118: Vela Luka — Smokvica — Korc€ula (ukupne duzine 48.6km/kroz

AR EEEIE podruc¢je Opéine:9,53.km, korekcija trase kroz podrucje Opéine:2,94
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km)

Z-6223: Blato (Z6222) — Prizba — Brna — Smokvica (D-118)
zupanijske ceste | (ukupne duzine 18.9km/kroz podrucje Opéine: 6,90.km, korekcija
kod planiranog aerodroma: 0,80 km

L-69019: Prigradica (L69018) — Babina

(ukupne duzine 11.7km / kroz podruéje Opc¢ine: 4,93.km)
lokalne ceste
L-69020: Blato (26222) — Smokvica (£6223)

(ukupne duZzine 8.1km / kroz podrucje Opcine: 3,61.km)

Ostalosuulicestambenogkarakterauizgradenimzonama,poljodjelskiputovidopoljodjelskihpovrsi
na Opcine i sl.

Cesta Z2-6223 (Blato(Z6222)-Prizba-Brna-
Smokvica(D118))jeprometnicakojapovezujesvanaseljanajuznoj obali otoka Koréule na
podrucju Opéina Blato i Smokvica, u dosta je dobrom stanju i zahtijeva samo redovito
odrzavanje.

Zeljezniékih prometnica u Opéini nema.
Plovni putovi na moru

TemeljemNaredbeorazvrstajulukaotvorenihzajavniprometnapodrugjuZupanijeDubrovadko-
neretvanske (NN 96/96.), na podrucju opéine Smokvica razvrstana je
* luka Brna — luka lokalnog znacaja.

Povrdina lu¢kog podrucja je 5368m2, od ¢ega je povrsina akvatorija 4468m2. Luka Brna nije
otvorena za medunarodni promet.

Pomorska prometna infrastruktura na podrucju op¢ine Smokvica zastupljena je lukom Brna u
kojoj postoje dva pristana ukupne duzine 62 m, a koji se koriste za privez manjih brodova i
brodica. Ova luka je najbliza otoku Lastovo i nekada se putnici iz ove luke prebacuju sa
Lastova ili iz ove luke na Lastovo, ali za sada ne postoji organizirani prijevoz, odnosno
brodska linija.

Zracni promet

Na podru¢ju Opcine Smokvica ne odvija se zraéni promet. Za hitne sluCajeve postoje
heliodromi u Kor&uli i Blatu koji su opremljeni za no¢no slijetanje. Najblizi aerodrom nalazi se
u Dubrovniku. U Prostornom planu uredenja Opéine Smokvica planirana je gradnja Zraéne
luke Kor€ula, na podrucju Opc¢ine Smokvica.

Mostova, vijadukata i tunela

Na podrucju Op¢ine Smokvica nema mostova, vijadukata i tunela
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A.08 Pregled turisti¢kih naselja

S obzirom na strukturu gospodarstva i postojeée poslovne i proizvodne kapacitete te
postotak gradskog proracuna u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj, Opéina Smokvica
moZe smatrati znacajnim turistiCkim srediStem, sa turistiCkim naseljem Brna.
U Opcini postoje dvije lokacije ugostiteljsko-turisticke namjene. To su:

» zona hotela «<AminesLume» u funkciji;

» zona «lIstruga» zapu$ten ugostiteljsko-turisti¢ki kapacitet.

ObjesuzonesmjesteneuokviruizdvojenogdijelanaseljaSmokvica—BrnanajuznojobaliOpc¢ine.
Medutim,velikibrojkrevetanamijenjenihturistiCkojponudiOpcéinesmjestenjeuapartmanimaobitelj
skih kuéa u zonama namijenjenim preteZito stambenoj namjeni, odnosno u okviru
gradevinskih povrsina Brne.

A.09 Pregled elektroenergetskih gradevina za proizvodnju i prijenos

elektri€ne energije

Na podrucju Opcine nema elektroenergetskih gradevina za proizvodnju elektricne energije, a
prijenos se provodi dalekovodima i transformatorskim stanicama. Elektricnu energiju
distribuira HEP-Elektro jug pogon Blato, a vrSi se 110 kV (duljine 78,6 km Blato-Ston)
nadzemnim (Zeljezni stupovi) i podzemnimvodomkojim se prekotrafostanica 1010,4 kV
napaja Smokvica.Transformatorske stanicesu C&vrsti zidani objekti (tipski ili interpolirani u
drugeobjekte), tipski objekti ina stupovima.

Naseljeni dio Opcine je u cijelosti prikljuCenna elektroenergetskumrezu, osim na podrucju
Blaca(sjevernidio Opc¢ine na kojemu je u tijeku elektrifikacija). Trafostanicesu smjeStene3 u
Smokvici,3 u Bri i1 na Blacima. U buduénosti je planirano proSirenje
elektricnemrezeigradnjajo$ (najmanje)dvije trafo stanicei to na Blacima.

Op¢ina Smokvicapovezana je sa Gradom KoréulomTS 110/35kV dalekovodom.
NiskonaponskamreZaje uglavnomzracna, vec¢inom na betonskim i Zeljeznim a manjim
dijelom na drvenim stupovima. Transformatorske stanice su C&vrsti zidani objekti (tipski
iliinterpoliraniu druge objekte), montazni ili betonski.

A.10 Pregled lokacija na kojima su uskladiStene vece koli¢ine zapaljivih
tekucina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari

Na podrucju opcine Smokvicasenalaze lokacije na kojima su uskladiStene vece koli¢ine
opasnih tvari

RB | Objekt/ pogon Opasna tvar Koli€ina
_ _ benzin (MB) 98 42,5 tona
1 Benzm;ka postajaRepak dizel 37.5 tona
Smokvica )
benzin (BMB) 95 37,5 tona
Ukapljeni naftni plin UNP 1,0 tona
2 | Hotel AminesLume
LoZivo ulje 4,3 tone
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Postupanje s otpadom

UvrijemeizradePPDNZ,Dubrovacko-neretvanskazupanijanijeimalarije$enproblemkonaénog
zbrinjavanja,odnosnoodlaganjaotpada.Nijednood9sluzbenihodlagaliStanapodru¢juDubrovack
o-neretvanskezupanijenijeradilokaosanitarnoodlagalistenitijeuskladuspostoje¢omzakonskom
regulativom.Takoder,otpadseodlaZzeinasmetliStanastalauznaseljakojanemajuorganizirano
prikuplianje. U kratkom prikazu sluzbenih odlagali$ta, u tekstualnom dijelu PPDNZ navodi se
i odlagaliste Ugrinovica - Smokvica:

-Odlagaliste je to za podrucje opcine Smokvica. Lokacijaje djelomi¢noogradena,nije ¢uvana,
niti na njoj postoje
objekti.Odlazesesavotpad,aproblemmozepredstavljatiotpadizklaonice,odkojegsesiri
neugodan miris. Takoder se odlaze podosta stakla iz vinarije. Ovo odlagaliste je odlukom
Ministarstva zastite okoliSa od 31.prosinca 2018. godine i sluzbeno zatvoreno, a sav otpad
sa podrucja Smokvice s eodlaZe na odlagaliSte Kokojevica u op¢ini Lumbarda.

Na podrudju prostorne cjeline otoka Kor€ule navode se jos:

-Kokojevica - Lumbarda, Kor€ula (7 km jugoisto¢no od Korcule i 2,5 km sjeverozapadno od
Lumbarde, udaljeno 500 m od naselja, a 300 m od mora, u prirodno zasti¢enoj uvali koja ima
oblik lijevka...).

- Sitnica - Blato (zapadno od naselja Blato i isto¢no od Potirne, uz cestu Vela Luka — Blato;
odlagalistem se koriste opcine Vela Luka i Blato; uz komunalni otpad na deponij dospijeva
industrijski i bolni¢ki otpad...)

Odlagaliste Ugrinovica— Smokvica prostire se na 6.000 m? ogradeno je samo sa juzne
strane pleterom visine 2 metra. Na odlagalidtu nisu provedene sve propisane mjere zastite
od pozara.

A.11 Pregled vatrogasnih domova za smjestaj udruga dobrovoljnih

vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojbi

Op¢ina Smokvicanemadomkoristidobrovoljnovatrogasnodrustvo, a podaci o
veliiniprostorasunavedeni u tablici:

Lokacijavatrogasnogdo Ukupyo - Od

Korisnik ma m togaspremistem?

Dom ne postoji, vec se
koristi privatan prostor
na podrucju zgrade
nekada$nje vinarije

DVD Smokvica 50 20

A.12 Pregled prirodnih izvorista vode koji se mogu uporabljivati za gasenje

pozara

Podrucje Opéine Smokvica nema znacajnijih prirodnih izvori§ta vode nitistalnihvodotoka.
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A.13 Pregled naseljai dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske

hidrantske mreze za gasenje pozara

Na podrucju opcine postoji15 hidranata koji se mogu koristiti u sluaju pozara. Gledajuci u
cjelinivodoopskrbnisustav u buducnostitreba proSiriti na ogrankekoji su vezani za
poljoprivrednuproizvodnju kako bi se sprijeCilodjelovanjesuSe u ljetnim mjesecima.

Na podrucjuOpcine Smokvicapostoje vodospreme:

Lokacija vodospreme kapacitet - vagona
Smokvical 50
Smokvica 2 25
Brna 50
Gradina 50
Blaca 25

Izvor: Stru€ne sluzbe Opcine Smokvica

Ove dvije potonjenalaze seu sastavu NPKLM vodovodaKor€ula, a ostale su vodospreme u
sastavu Vodovodad.o.o. Blato. Na podrucju Smokviceproteze se 13 km cjevovoda
regionalnogvodovoda.U naselju Smokvica te u izdvojenimdijelovimaBrna, Istrugai Vinacac
postoji izgraden mjesni  vodoopskrbnisustav  apodru¢ju  Blaca izgraden je
magistralnicjevovod.

A.14 Pregled gradevina u kojima povremeno ili stalno boravi veéi broj osoba

U sljedeéim tablicama daje se prikaz gradevina u kojima se povremeno ili stalno nalazi vedi
broj ljudi, a koje bi u slu¢aju incidentnih situacija trebalo pravovremeno evakuirati i zbrinuti.

RB Naziv objekta Lokacija Etaza | Broj osoba
1 | Ordinacija op¢e medicine Smokvica bb 1 10
2 | Ambulanta dentalne medicine Smokvica bb 1
3 | LIEKARNA SMOKVICA Smokvica 167 1
4 | Hitna pomoc¢ - Tim Blato Blato bb 1
5 | Osnovna 8kola Smokvica Smokvica 1 100
6 | Djegji vrtic Bambi Smokvica 1 25
7 | TuristiCka zajednica Opc¢ine Smokvica | Smokvica 1 2
8 | Knjiznica Smokvica 1 10
9 | HOTEL AMINES LUME Brna Smokvica-Brna 2 200
10 | CAFFE BAR GIOVANI Brna 1 10
11 | TRANSFORMATORI d.o.o. Smokvica 1 10
12 | KRUBLICd.o.0. Smokvica 1 5
13 | TOMMY market Smokvica 1 10
14 | STUDENACtrgovina Brna 1 10
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15 | KONOBA ZARATAK Brna 1 10
16 | KONOBA BRNA Brna 1 10
17 | GALEB restoran Brna 1 10
18 | PIZZERIJA ZAL Brna 1 10
19 | CAFFE BAR CENTAR Smokvica 1 10
20 | CAFFE BAR RIVA Smokvica 1 10
21 | PIZZERIJAASINUS Smokvica 1 10
22 | TRGOVINAIMESNICA MILINA Smokvica 1 10
23 | PALCIC trgovina Smokvica 1 5
24 | MARINER COMMERCE trgovina Smokvica 1 5
25 | Benzinska postaja Repak Smokvica 1 5
26 | TRGOVINA POLJOPROMET Smokvica 1 5

A.15 Pregled lokacija i gradevina u kojima se obavlja utovar i istovar

zapaljivih tekucina, plinova i drugih opasnih tvari

Na podrucju opcine Smokvicaima lokacija ha kojoj se obavlja utovar / istovar zapaljivih
tekucina, plinova i drugih tvari a to su:

RB Objekt / pogon Opasna tvar Koli¢ina
Diesel D2 50m 3
Benzinska postajaRepak MB 98 25m3
1 | Smokvica BMB 91 25m 3
BMB 95 25m3

Plin 250 x 12 kg

Izvor: Procjena ugrozenosti od pozara Dubrovagko-neretvanske Zupanije, 2017. godine

A.16 Pregled poljoprivrednih i Sumskih povrsina

Zone poljoprivredneproizvodnje

S obzirom na namjenu poljoprivrednogzemljidta u OpcéiniSmokvicamozZe sereci da znacajni
dio poljoprivredneaktivhostiotpadana uzgoj za vlastite potrebe (povrtlarstvo).Kao
poljoprivrednozemljistemozemoizdvojitipolje  Banja,DraCevica, Prapatna,Stiniva, Osobito
vrijedno obradivo tlo zauzima 166 ha, vrijednoobradivo tlo zauzima 237,6 ha dok na ostala
obradivapoljoprivredna tla  iSumskozemljiSte  otpada884,4 ha. Na navedenim
poljodjelskimpovrS§inamatrenutno se prema procjenamaodrzava cca 50000 stabala maslina.

Maslinike katastariskazuje u okviru vo¢njaka.U posljednje vrijeme krée se i nekepovrsine

pod borovom Sumomizasadujumaslinovimsadnicama.lsto se zbiva na dijelu povrsina
zapus$tenihvinograda,tako da se u buduénostioCekujeperspektivnijirazvoj ove poljoprivredne
kulture s obzirom na njezin znacajiklimatske karakteristikekraja. S druge strane prema
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odredenimprocjenamapod vinovom lozomtrenutnoje oko 170 ha poljoprivrednih povrsina
koje su se koristileza razvoj vinogradarstva.,

Na obradenimpovrSinama zasadenoje nesto viSe od 1.200.000¢okota vinove loze, a
smanjenjepovrdinanamijenjenihza razvoj vinove loze najveCim djelom je posljedica
duzegmonokulturnograzvitkapodredenograzvoju turizmana racun
poljoprivredneproizvodnjeinestimulativnihmjera u proizvodnjigrozdaivina.
Navedenaneuskladenostu posliednje  vrijeme postepenose ispravljia  laganim
povecavanjeminteresa za sadnju vinove loze za $to postoje jo$ uvijek znacajnizemljidni
resursi. Od ostalih poljodjelskih kultura, zahvaljujuéi povolinim klimatskimuvjetima,u
posljednjevrijeme pojacan je uzgoj agruma i nekih povrtlarskih kultura, kojima pogoduje
podnebljekraja, ali zbogskupevode i nemogucénostinavodnjavanjai daljnje distribucije jos
uvijek se proizvodnja zadrZzavau okvirimaosobnih potreba.

Nacionalnih parkova, rezervata i parkova prirode na podrucjuOpc¢ine nema.
Sumske povrsine

Sumske povrsine osnovnenamjeneu Opéini Smokvica, kao Sume na krsu, prvenstvenosu
zastitne Sume. Visoke Sume, makija,garig ikamenjar manjim dijelom potpadaju pod gospo-
darenjetemeljem Sumskogospodarskihosnova, a vec¢im dijelompotpadajupod privatne Sume,
kojeobuhvacaju znatan dio povrSine opcine. Slabosu koristene.Ove povrsine ostaju i
nadaljeu svojoj osnovnoj namjeni. Vazan su sastavni dio krajobraza,kao izraz lokalnog
identiteta i njegove slike.Vaznoih je Cuvati osobito u zonamagdje su uocljive, svojstvenei
stoga izuzetno vrijedne.

Gospodarske Sume imaju povrsinski udio i u okviru znacajnog krajobraza, na poluotoku, Veli
Zaglav jugozapadnood Brne. Sume alepskogbora su i minimalnoggospodarskog znadenja,
ali naravno velike krajobraznevrijednosti. Sumske povrSine osnovnenamjeneu Opéini
Smokvica u okviru Hrvatskih Suma zauzimaju ukupnupovrsinu od 439,14ha a privatne Sumeu
povrsiniod 344,90ha. Tijekom pozarnihsezona Sumarija vrsi ophodnjeiprovodenjemjera koje
se temelje na ZakonuoSumama, zakonuo poljoprivrednomzemljistu i zakonuo zastiti od
pozara. Op¢ina Smokvica je donijelaOdlukuo agrotehni¢kim mjeramau cilju zastite i
postupanja za Sumeu privathomvlasnistvu.

A.17Pregled Sumskih povrsina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgradenosti

protupozarnih putova i prosjeka

OtokKorc&ulajejedanodnajSumovitijihotoka,alijedoSlodopromjenenjegovogbiljnog pokrova
antropogenim utjecajem. Vecinu prostora otolka zauzimaju povrSine Suma, makija,garigai
Sikaradokdioprostorazauzimajukamenjariistrmeliticejuzne pucinske

obale.ManjepovrsinezauzimajugospodarskeSume,atosugustevisokeSume
alepskogboraidalmatinskogcrnogbora.Ekstremnozapaljivuvegetacijusvrlovelikim prirodnim
uvjetima za nastanak Sumskih pozara obiljezavaju tipicne sredozemne vrste. One u
hladnijem i vlaznom razdoblju godine nisu znatnije ugroZzene, ali je ljeti njihova zapaljivost
poveéana.Sumedetinjada(borovi)kaoisumemediteranskihtvrdolisnihlistada(hrast crnika) koje
sadrze eteri¢na ulja lako su zapaljive zbog obilja smole. U rangu s Cetinjatama po stupnju
podloznosti pozarima su makija i garig.

Sumeovogpodrugjapostupnjuopasnostiodpozara,atemeljemnaputkazaprocjenu
ugrozenostinajve¢imdijelomspadajuulillstupanj(vrlovelikeivelike)ugroZzenostiod pozara, a
samo mali dio povrsine je u I
stupnju.Drzavne$umeovogpodrugjasuunadleznostiSumarijeKoréulaionespadajuuGJ
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Pupnatska Luka. Sume su veéinom u privatnom vlasnistvu, $to je gledajuéi s aspekta
zastite od poZzara vrlo nepovoljno.

Buduc¢i da su Sume u privatnom vlasniStvu, ne postoje konkretni podaci za detaljniju
obradu. Sumarija Koréula provodi preventivno - uzgojne mjere za zastitu
Sumaodpozara,atosuciSc¢enjeiprorjedivanjemladihpregustihborovihkultura,njega podmlatka i
odrzavanje protupozZarnih prosjeka — puteva. Prema stupnju ugroZenosti od poZara mali dio
je razvrstan u lll stupanj ugrozenosti, a sve ostale Sume su razvrstane u IV stupan;j
ugrozenosti.

Tijekomljetakadajepovecanainsolacijaiisusenost,postojiopasnostod nastanka intezivnih i
dugotrajnih pozZara na prostoru Opc¢ine s obzirom na veli€inu i raspored Sumskih povrsina,

starost [ gustoéu Sumskih sastojina, nezadovoljavajucéu kvalitetu
odrzavanjaSuma(posebnouprivatnomvlasnistvu),nepovoljne€imbenikevezanoza
Sirenjenastalihpozara(klima,reljefistrukturatla)ukombinaciji savrlozapaljivimibrzo

izgarajuc¢imSumskimsastojinama,€injenicudanisuformiranizastitnipojasiizmedu
neobradenihpoljoprivrednihpovrsinaiSumatedaiuSsumamapostojegradevine,te obzirom na
nepostojanje vode za gasenje pozara na odredenim prostorima.

A.18 Pregled, naselja, kvartova, ulica ili znacajnijih gradevina koji su

nepristupacni za prilaz vatrogasnim vozilima

NaprostoruOpéineimaviSelokacijanakojimajeotezanilinemoguépristup
vatrogasnimvozilimaitehnikom.Utomsmislunarocitosetoodnosinavece strmine i nedostatak
pristupnih puteva.Juzna
obalajenepristupacnijaistrmijaodsjeverneobale.Ravniiliblagouzvi$eniprostori
uglavnompredstavljajuagrarnepovrsine,doksunaseljasmjestenanapadinamailina
zaravnjenim terenima u dnu brojnih uvala na obali.

Sumske povrsine omedene
suobalnimrubom,pojedinedijeloveodvajajugoletikamenjari,obradenozemljistedok
asfaltiraneceste,makadamskiputoviipristupnestaze,tedrugiinfrastrukturnisadrzaji
prelazeprekodijelapovrsina.Usumskomkompleksusuinterpoliraniobjektikao samostalne
cjeline ili kao viSe objekata u naseljima sa malom medusobnom udaljenos¢u.

BuducidaseSumeovogpodruc¢janalazeublizininaseljenihmjesta,poljoprivrednih  povrSina te
drugih javnih povrSina i objekata, prometnica, koje jednim dijelom prolaze kroz njih ili ih u
potpunosti okruzuju, uvecana je opasnost od pozara.
Obziromnacinjenicudaobjekteokruzujeraslinje,naupotrijebljenematerijaleuradnji,
medusobnipolozajobjekatatesadrzajdjelatnostiigorivihmaterijalaprisutanjepozarni rizik.

A.19 Pregled, naselja, kvartova, ulica ili zna¢ajnijih gradevina u kojima nema
dovoljno sredstava za gasenje pozara
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Na podrucju opcine postoji 15 hidranata koji se mogu koristiti u slu¢aju pozara. Gledajuéi u
cjelinivodoopskrbnisustav u buducnostitreba proSiriti na ogrankekoji su vezani za
poljoprivrednuproizvodnju kako bi se sprijecilodjelovanjesuSe u liethim mjesecima.Na
podru¢juOpc¢ine Smokvicapostoje i vodospreme, no i pored navedenog postoje podrucja
udaljena od vodosprema i hidrantske mrezena kojima nema dovoljno vode za gaSenje
pozara.

S obzirom na znacCajke promatranog prostora s glediSta zastite od pozara postoji mogucnost
kaSnjenja u uoavanja nastanka pozara na dijelu prostora zbog relativho male naseljenosti i
konfiguracije terenate sukladno tome i kasnjenje s poetkom gasenja pozara kao i kasnjenje
u dolasku vatrogasnih vozila u ljetnim mjesecima kada je cestovni promet pojacan.

A.20 Pregled sustava telefonskih i radio veza uporabljivih u gasenju pozara

Fiksnatelefonskamrezajekombiniranakaopodzemnainadzemna,atvorejebakrenii
optiCkikablovi. Fiksna telefonska mreza je pouzdana, a dostignuti stupanj pokrivenosti
prostora signalom iz fiksne telefonske mreZe te opcenito stanje mreZe je uglavhom
zadovoljavajuce. U sljedecoj tablici da je se prikaz fiksnih i mobilnih telefonskih brojeva za
dojavu pozara i brojeva kojima se mogu Kkoristiti sudionici akcije gaSenja pozara i
spaSavanja.

Prostor Opcine pokriven je sa Cetiri mobilne telefonske mreze:
-analognom NMT komercijalnog naziva Mobitel,

-digitalnom GSM mrezom komercijalnog naziva Cronet,
-digitalnom GSM/DCS mrezZom komercijalnog naziva Tele-2,
-digitalnom GSM mrezom komercijalnog naziva VIP-net.

Uzbunjivanje vatrogasaca se obavlja telefonom i mobitelima, medusobno umrezenima.DVD-
a Smokvica koristi sustav za upravljanje vatrogasnim intervencijama — UVI, koji se koristi
putem mobilnih telefona.

Signal u mobilnim
telefonskimmrezamaunaseljenimpodrucjimazadovoljavanavedinivitalnihdijelova prostora. Na
odredenim nenaseljenim prostorima signal ne postoji ili je slabije kvalitete Sto predstavija
nepovoljni utjecaj na stanje zastite od pozara.

Sustavi radiovezeufunkciji suuokviruPolicijskepostaje,DVD-a,VHF pomorskovalno podrudje,
Hitna pomoé¢, HEPi dr. Za potrebe zastite od pozara i vatrogastva po odobrenju
Ministarstvaprometaiveza,radijskimpostajamasirokogdometakoristeseclanovi
vatrogasnepostrojpeDVD Smokvica.Naraspolaganjuimaju stabilne UKV radijske postaje i
prijenosne ruéne UKV radijske postaje.
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A.21 Pregled broja pozara i vrste gradevina na kojima su nastajali pozari u
zadnjih 10 godina

Pozari/lgod. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Gospodarski
objekti

Stambeniobje
kti

Gradevine

Vozila

Otvoreniprost
or

Tehnickeinter
vencije

Akcidentneint
ervencije

Ostalevrsteint
ervencija

UKUPNO

Izvorpodataka: ZVOC - Zupanijski vatrogasni operativni centar Dubrovagko-neretvanske Zupanije

B. PROCJENE UGROZENOSTI PRAVNIH OSOBA

Gradevine, gradevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zastiti od
pozara u Cetiri kategorije ugrozenosti od pozara. Kategorija ugrozenosti od pozara ovisi 0
tehnoloSkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi,
preraduje ili skladisti, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala upotreblienog za izgradnju i
njegova znacaja. Temeljem Pravilnika o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugroZenosti od pozara pravne osobe razvrstane u I. i Il. kategoriju
ugrozenosti od pozZara imaju obvezu izrade Plana zastite od poZzara i tehnoloSke eksplozije
temeljem izradene Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije.

Na podrucju opc¢ine Smokvica nema pravnih osoba razvrstanih u 1 ili Il kaegoriju ugroZenosti
od poZara, koje bi prema Zakonu o za$titi od poZara bile duzne izraditi procjenu ugroZenosti
od pozara.
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C. STRUCNA OBRADA CINJENICKIH PODATAKA

Cimbenici koji znagajno utjedu na ugrozenost od pozara su:

e moguénost i brzina gorenja koji ovise o zapaljivosti i gorivosti tvari i materijala, sirovina,
instalacija, postrojenja, gradevinskih materijala, pozarnih znac€ajki gradevina, te Sumskih,
poljoprivrednih i drugih sadrzaja na otvorenom prostoru.

e pozarno opterecenje Ciju bazu Cini ogrijevna vrijednost i koli¢ina zapaljivog i gorivog
materijala, vrste gradevinskih materijala i inventara, te starost i vrste Sumskih sastojina. -
opasnost od Sirenja i prenoSenja pozaraodredena je lokacijom i razinom pozarne podjele
gradevina, gradevinskih dijelova i objekata na pozarne odjeljke. posebnu opasnost
predstavljaju Sumski kompleksi glede sadrzaja i nedostatka odgovaraju¢ih pozarnih
prepreka.

e nastajanje dima i poZarnih plinovaje u bithome odredeno znacajkama materijala iz kojih
su izgradene gradevine, znaCajkama sadrzaja u gradevinama, te vrstama Suma i druge
vegetacije koje prilikom izgaranja stvaraju velike koli€¢ine dima i opasnih plinovitih
produkata.

e oSteCenje i uniStenje imovines obzirom u poZzaru moze nastati djelomi¢no ili potpuno
osteéenje i unidtenje imovine i prirodnih dobara.

e vrijednost imovinese ogleda u koncentraciji naselja i gradevina za smjestaj i boravak
ljudi, sadrzaja u gradevinama, postrojenja, infrastrukture, prijevoznih sredstava, Sumskih
i poljoprivrednih dobara, domacih Zivotinja i divljaci, kulturno - povijesnih dobara i
spomenika.

e opasnost za ljude i Zivotinje koja moze nastati opasnim djelovanjem visokih temperatura
nastalih u tijeku gorenja gorivih tvari, djelovanjem dima i Stetnih plinova, propadanjem
kroz konstrukciju gradevina na koje djeluje pozar, uruSavanjem dijelova gradevina,
padom stabala, padom osoba sa visine, pojavom panike i gubljenjem orijentacije.

Naprijed navedeni ¢imbenici mogu se podijeliti u tri skupine. Prva skupina odreduje znacajke
pozara, druga skupina odreduje mogucu materijalnu Stetu, a tre¢a skupina odreduje
opasnost za ljude, Zivotinje i imovinu.

Na temelju gore navedenog na prostoru Opcine, zakljuCuje se da su cimbenici vrlo
nepovoljni glede moguénosti nastanka pozara, Sirenja nastalih pozZara i ugrozenosti ljudi i
imovine djelovanjem poZara, te je neophodno na razini planiranja i provedbe stalno voditi
raCuna o osiguranju uvjeta za pravodobnu provedbu ucinkovitih vatrogasnih djelovanja te
evakuacije i spaSavanja osoba i imovine ugroZenih pozarom. Vrijeme vatrogasnog
djelovanja, razvoj, gaSenje i sprjeCavanje Sirenja poZara sastoji se od tri vremenska
podrazdoblja. To su:

¢ vrileme od nastanka do otkrivanja pozara, dojave poZara i uzbunjivanja vatrogasaca,

¢ vrileme do dolaska vatrogasnih snaga za gaSenje, evakuaciju i spaSavanje na mjesto
nastanka pozara

¢ vrijeme potrebno za provedbu sprjeCavanja Sirenja poZara, gadenja pozZara, evakuacije
i spasavanja ljudi i imovine ugrozenih pozarom.

Najvece opasnosti od nastanka pozara na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama na prostoru
Op¢ine postoje ili mogu nastati zbog:
- uporabe vatre u svrhu termi¢ke obrade ziveznih namirnica,
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- spaljivanja raslinja, korova i otpada na otvorenom prostoru u razdobljima kada su tiradovi
zabranjeni, te spaljivanja bez provedbe propisanih mjera zastite od pozara,

- pusSenja i nekontroliranog bacanja opusaka,

- kampiranja na mjestima gdje kampiranje nije dozvoljeno,

- iskrenja nadzemnih elektri¢nih vodova uzrokovanih djelovanjem vjetrova i/ili posolice,

- namjernog izazivanja nastanka pozara,
- udara munje,

- nedostatne koli¢ine standardnih znakova opasnosti i zabrane uz ceste, putove, te
naulascima u Sumske povrsine, u Sumama i na poljoprivrednim povrSinama.

Razvoj pozara u gradevinama ovisi o vatrootpornosti konstrukcije objekata i djelatnosti koje
se obavljaju u objektima i na otvorenom prostoru, te od strujanja zraka i smjera vjetra. U
gustim dijelovima naselja postoji problem otezanog pristupa vatrogasnim vozilima i tehnikom
te takva konfiguracija omoguéava i brzi prijenos poZara po nezahvaéenim dijelovima
naselja.Razvoj pozara u gradevinama se odvija u tri faze:

o prva faza (poCetna faza)se sastoji od tinjanja, zapaljenja i poCetka razvoja pozara, s
brzim porastom temperature i nastajanjem velikih koli¢ina dima i plinovitih proizvoda
gorenja. Brzina razvoja pozZara u ovoj fazi ovisi o postojecoj koli€ini kisika, te vrstama,
agregacijskom, fizikalnom stanjui koli¢inama gorivih tvari koje se nalaze u poZarom
ugrozenom prostoru.

e druga faza (razbuktala faza) je faza najbrzeg razvoja pozara u kojoj nastaju najvece
temperature. Razvoj pozara u ovoj fazi bitno utjeCe na stanje konstrukcija i statiku
gradevina. Gradevinske konstrukcije koje su izgradene u skladu sa propisanim
vatrootpornostima Ce i u ovoj fazi zadrzati statiCke znaCajke, te sprijeCiti Sirenje pozara u
susjedne gradevine, gradevinske dijelove i prostore.

o treca faza(faza zivog zgarista) najCeSce nastaje u sluaju neucinkovite provedbe
gaSenja pozara if/ili nepravodobnog pocetka gasSenja pozara. Intezivnim hladenjem
gradevinskih konstrukcija vodom za gaSenje mogu nastati zna¢ajne promjene strukture
konstrukcija i gradevina, pa i uruSavanje.

U slu€aju promjene odredenih ¢imbenika koji utjeCu na nacin gorenja (npr. snazan i nagli
dotok zraka do mjesta gorenja) i nakon treCe faze pozara moze ponovo nastati intezivno
izgaranje koje je tipicno za naprijed navedenu drugu fazu.

Namjena i geometrija gradevina su takve da ne postoji pove¢ana opasnost od nastanka
velikih poZara u njima. Zbog pozZarnih znacajki Sumskih sastojina, Suma i raslinja, reljefa
prostora, izrazeno nepovoljnog djelovanja ekspozicije, insolacije i snaznih vjetrova i vjetrova
promjenjljivih smjerova na otvorenom prostoru postoji opasnost od brzog Sirenja pozara
ukoliko ne dode do pravovremenih vatrogasnih djelovanja uklju€ujuci vatrogasna djelovanja
zraCnim snagama, ako je to potrebno, te iskop€avanja visokonaponskih dalekovoda. Vrlo je
vazno $to prije uoCiti i dojaviti nastale pozare kako bi se $to prije moglo zapoceti sa akcijama
gaSenja pozara.

C.1Makropodjela na pozarna podruéja uz ocjenu udovoljavaju li oni propisima

glede spre¢avanja Sirenja pozara

Pozarno podruéje (sektor) Cini povrSina tla na kojoj ne postoje vrste i koli€ine gorivih i
drugih opasnih tvari, koje bi u slu¢aju nastanka pozZara uzrokovale Sirenje pozara na
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susjedna pozarna podrucja, odnosno povrsina tla na kojoj postoje uvjeti koji bitno oteZavaju
Sirenje pozara i omoguc¢avaju pravodobnu i u€inkovitu zastitu od Sirenja pozara. Podrucje
Op¢ine Smokvica €ini jedno pozarno podrudje.

Cestovna prometnica D118 je potencijalna poZarna zapreka. Medutim Sirenje pozara je ipak
moguce i preko nje, posebice kada nastane pozar u razdoblju jaCeg vjetra uz dijelove ceste
Ciji zastitni pojasi nisu ocCiS¢eni od stabala i raslinja, te na prostorima koji su pod visokim
Sumama. Stoga se cesta D118 ne moZze ra¢unati kao pouzdana pozarna zapreka.

Podrucje djelovanja vatrogasne postrojbe ovisi o vremenu koje je potrebno za dolazak na
intervenciju, a ono iznosi najvise 15 minuta.

U vrileme potrebno za pocetak intervencije raCuna se vrijeme potrebno za okupljanje
vatrogasaca i vrijeme voznje od sjedista vatrogasnih postrojbi do mjesta nastanka pozara.

Najvecéa dopustena udaljenost od sjediSta vatrogasne postrojbe u podrucju odgovornosti se
racuna po slijedecoj formuli:

S=vaxt ‘

gdje su:
s = najvec¢a udaljenost u podrucju djelovanja (km),

v = brzina voznje (km/h),
t = vrijeme potrebno za dolazak do mjesta nastanka pozara (min).

S obzirom na zemljopisni poloZaj, veli€inu i oblik prostora, poziciju dobrovoljnog vatrogasnog
drustava, kriterij koji se odnosi na propisani poCetak vatrogasnog djelovanja u vremenu od
15 min u odnosu na vrijeme prijama dojave poZara ili drugog akcidenta, te prosje¢nu brzinu
voznje vatrogasnih vozila od 60 km/sat, cijeli prostor Opcine spada u jedno pozarno
podrucje.

C.2 Gustoca izgradenosti unutar jednog pozarnog podrucéja uz ocjenu o

postojecoj fizickoj strukturi gradevina s obzirom na Sirenje pozara

Na prostoru Opcéine postoji 5 naselja u kojima ima stanovnika sa stalnim boravistem:

¢ naselje Smokvica smjesteno je u gotovo samom srediStu otoka Korcule, na padinama
spojenih brda Vele i Male Obale.

¢ naselje Brna nalazi se jugozapadno, Cetiri kilometra cestovne udaljenosti od Smokvice.
Smjesteno je u istoimenoj uvali i na ravnini rta Mali Zaglav, te se Siri i prema manjoj
sjevernijoj uvali Istruga.

¢ naselje Vinaéac nalazi se zapadno od Brne udaljeno sedam kilometara cestom, na obali
i padini strmog brda Vela Glava.

¢ naselije Blace nalazi se sjeverno i malo zapadno od Smokvice pri éemu obuhvaca
istoimeni rt na sjevernoj obali otoka Korcula.

U navedenim naseljima gradevine su koncentrirane na malom prostoru, te na tim prostorima
ne postoje sigurnosne udaljenosti koje bi jamdile sprieCavanje Sirenja pozara s gradevine na
gradevinu.S obzirom na norme i nacine gradenja u Opcini Smokvica ne postoje urbane
pozarne zapreke koje jamce sprijeCavanje Sirenja pozara.
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Nosivost gradevinske konstrukcije u pozaru definira njena otpornost prema pozaru
(vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izlozenosti normiranom pozaru oCuva
svoju nosivost tijekom odredenog vremena te sprijeCi prodor plamena i toplinskog zracenja.
U gradnji na podrucju op¢ine Smokvica prisutne su konstrukcije razli€itin vatrootpornosti, Cija
otpornost na pozar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala te nacinu njihove izvedbe
(ugradnje). Vatrootpornost koristenih tipova konstrukcija kre¢e se u rasponu od cca 0 do 6
sati, npr.:

0 sati | drvena vrata sa ostakljenjem, nezasticene celicne konstrukcije...,
zid od opeke debljine 12 cm, zid od betona agregat od Sljunka
debljine 10 cm...,

zid od opeke obostrano ozbukan debljine 12 cm, zid od betona
agregat od $ljunka debljine 12 cm...,

4 sata | zid od betona agregat od Sljunka debljine 18-20 cm...,

zid od opeke debljine 25-30 cm, zid od betona agregat od Sljunka
debljine 25-30 cm...

1 sat

2 sata

6 sati

Da bi gradevina kao cjelina odgovarala odredenom stupnju otpornosti na poZzar, pojedine
njene konstrukcije unutar odnosno na granici pozarnog sektora moraju udovoljiti slijedeéim
vrijednostima:

Stupanj otpornosti prema pozZaru (minuta)
Vrsta gradevinske Polozaj I I i v v
konstrukcije Bez Mala Srednja Veéa Velika
otpornosti | otpornost | otpornost | otpornost | otpornost
nosivi zidovi
nosivi stupovi - 30 60 120 180
nosive grede
medukatne
konstrukcije unutar ) 15 30 60 120
krovni pokrivad EZE:)T&OQ - 15 30 45 60
nenosivi pregradni
i fasadni zidovi 15 15 15 30
konstrukcija
N 1 12 1
evakuacijskog puta ° 30 60 0 80
zidovi ranica 60 60 90 120 180
meduetazne g <
konstrukcije pozarnog 30 30 60 90 120
_ sektora
otvori 30 30 60 60 90

Kako ukupnu otpornost gradevine na pozar odreduje konstrukcija najslabije
vatrootpornosti, a s obzirom na nacin izvedbe i koriStene materijale, u grubo moze se reci
da gradevinski objekti na podru€ju opéine Smokvica odgovaraju slijede¢im stupnjevima
otpornosti prema poZzaru:

Vrsta gradevine Stupanj otpornosti prema pozaru
obiteljske kuée mali - sredniji
gospodarski objekti bez otpornosti - mali
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javni gradevinski objekti mali - srednji - veliki

U ciliu sprjeCavanja Sirenja pozara, potrebno je voditi rauna da se u fizi€koj strukturi
gradevina ovisno o prisutnim pozarnim optereCenjima Koriste materijali dostatnog stupnja
otpornosti prema pozaru, da se vodoravno i okomito Sirenje pozara sprijeCava ugradnjom
odgovarajuéih gradevinskih barijera te izvodenjem pozarnih sektora (protupozarni zidovi), da
se vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivih materijala, a otvori na fasadama
manjih povrsina ili povrsina odgovarajuée otpornosti na pozar, itd.

C.3 Etaznost gradevina i pristupnosti prometnica i povrsina glede akcije

evakuacije i gasenja

Na podrucju naselja op¢ine Smokvica prisutna je uglavnom niska gradnja jer su navedena
naselja ruralnog tipa gdje se grade samostojeéi gradevinski objekti - obiteljske kuce,
izvedene u etaZi prizemlja, te prizemlja i kata s ili bez uredenog potkrovlja. Kao poseban i
veci objekat na 2 kata izdvaja se Hotel AminessLume.

Prometnice koje povezuju obalni rub sa zaledem ne zadovoljavaju sa aspekta
prometnotehnickih elemenata. Najlosije stanje, u gradevinskom smislu, je kod lokalnih cesta
koje su u vecini sluCajeva preuske, neopremljene pjeSackim hodnicima i potpunom
signalizacijom. Nije svugdje zadovoljavaju¢a S8irina prometnica (Setnica) uz obalu i u
turistiCkim naseljima.

Zbog nedovoljne Sirine te neuredenog vatrogasnog pristupa ovakvo stanje prometnica
djelomi¢no onemogucéavavatrogasnu intervenciju. Uredenje vatrogasnih pristupa u jednom
dijelu naselja i objekata nije sukladno tehni¢kim propisima. Buduc¢i da nedostatak vatrogasnih
puteva u zaledu predstavlja problem, on rezultira time da se intervencije gaSenja
vatrogasnim vozilima i tehnikom obavljaju oslanjanjem na postoje¢e prometnice, odnosno,
na djelovanje bez vozila i tehnike.

Lokalneprometnicenapodru¢juOpcéinesuuloSemstanjuzbogneodrzavanjaodnosnoloSihpromet
no-
tehni¢kihelemenata.Buducidanisurekonstruiraneduzevrijeme,mozeseustvrditidasuzaostaleted
a pruzaju znatno niZu razinu usluga, predstavljaju¢i opasnost po sigurnost prometa.
Potrebno ih je Sto
prijesustavnoobnoviti.Zahvatinaovomsegmentucestovneprometnemrezekrecuseodrekonstruk
cijei modernizacije preko pojaanog odrzavanja, s tim da na pojedinim dionicama lokalnih
cesta treba razmiSljati i o probijanju nove trase, posebno tamo gdje se ne mogu ostvariti
odgovarajuéa prometno-tehniCka rjeSenja na postojecoj trasi.

U cilju zastite od pozara i vatrogastva, osim ve¢ navedenih cesta, mogu se Koristiti i
protupoZarni i gospodarski putovi, odnosno staze za gasitelje. Zila kucavica cijelog otoka
Koréule je drzavna cesta D-118. Njome se odvija i najveci dio prometa te se vrSi prijevoz svih
vrsta roba potrebnih za opskrbu pravnih osoba u gospodarstvu te opskrbu stanovnistva.
Takoder se njome vrsi prijevoz opasnih i lako zapaljivih tvari.

Na prostoru otoka KorCule ima viSe lokacija na kojima je otezan ili nemoguc pristup
vatrogasnim vozilima i tehnikom. Ovo se odnosi na vec¢e strmine i nedostatak pristupnih
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puteva. Nerazvrstane ceste su teSko prohodne ceste koje je potrebno urediti. S gledista
zastite od poZara posebno su problematiCne cestovne prometnice u sredistima naselja,
buduci da su nedovoljne Sirine za provoz vatrogasnih vozila i bez povrSina za pjeSake.

Hrvatske ceste, odnosno Zupanijska uprava za ceste Giste zastitne pojase uz cestovne
prometnice koje prolaze kroz prostore koji su visoko ugrozeni od pozZara od trave, raslinja i
drugih gorivih tvari i tvari koje mogu uzrokovati nastanak i Sirenje nastalih pozara, ali ne
uvijek i ne svugdje zadovoljavajuéom kvalitetom. Medutim, odredeni broj mjeStana i
posjetitelja posebno u ljetnjim razdobljima parkiraju vozila i izvan parkirali§ta, na cestovnim
prometnicama.

Na cestovnim prometnicama parkiranje vozila koja prijevoze opasne tvari nije dozvoljeno.
Prijevoz naftnih derivata vrsi se kamionima — cisternama kapaciteta do 30 m?, prijevoz plina
takoder kamionima-cisternama kapaciteta do 10 m?, te prijevoz plinskih boca. Ukoliko dode
do prometne nesrece moze docéi do izlijevanja, eksplozije i zapaljenja opasnih tvari te
stradavanja ljudi i imovine. Moguc¢e poslijedice su i nastanak poZara na stambenim i
gospodarskim objektima, nastanak Sumskog pozara te nastanak oneciS¢enja tla |
zraka.Prijevoz opasnih tvari vr8i se pomorskim putem do pristani$ta, te dalje autocisternom.

C.4 Starost gradevina s potencijalnim opasnostima za izazivanje pozara

Objekti su gradeni preteZzno u kamenu sa drvenim medukatnim i tavanskim konstrukcijama,
te velikim brojem otvora (prozora), zasticenih drvenim Skurama. Starosna struktura objekata
je visoka, a visina objekata se kre¢e od P+1 do P+3. U smislu sprijeCavanja i Sirenja pozara
nema poZzarnih zapreka unutar naselja. Noviji dijelovi naselja gradeni su sa manjom
gustocom.

Gradevine iz armiranog betona su viSeg stupnja vatrootpornosti od gradevina izgradenih iz
kamena, betona i drvene meduetaZzne i krovne konstrukcije. Otpornije su i na djelovanje
potresa Cija razorna djelovanja mogu uzrokovati nastanak pozara. ZakljuCuje se da
povecana opasnost od nastanka i Sirenja nastalih poZara s obzirom na starost, strukturu i
etaznost gradevina postoji u srediSnjem dijelu naselja Kor€ula. Zagrijavanje odredenih javnih
i gospodarskih gradevina vrsi se toplovodnim sustavom iz kotlovnica, u kojima se kao
energent rabi ulje za lozenje. Zagrijavanje odredenog broja stambenih gradevina, a posebno
starijih gradevina vrsi se krutim gorivima (drvo). Ostale stambene gradevine se zagrijavaju sa
grijacim tijelima na elektricnu energiju i manjim dijelom uljem za lozenje.

Kamini, dimovodni kanali i dimnjaci su najopasniji dijelovi sustava za zagrijavanje gradevina.
Posebice oni koji su ugradeni u starijim stambenim gradevinama, u kojima su dimnjaci i
dimovodi izgradeni ve¢inom nekvalitetno, te slabo odrzavani i/ili se nalaze neposredno uz
drvene gradevinske konstrukcije i druge gorive materijale.

Potencijalne opasnosti za pojave pozara u gradevinama na podrucju opc¢ine Smokvica
mogu biti prisutne djelatnosti, ugradene instalacije i uredaji, namjerne paljevine, prirodni i
ostali uzroci (visa sila). U stambenim gradevinama opasnost predstavlja uporaba
neispravnih plinska troSila i kuhala, te elektri¢nih uredaja, odnosno njihova uporaba na
nepravilan nacin, a u gradevinama gdje se jo$ koriste peci na kruta goriva to mogu biti u
slu€aju nepravilnog ili nedostatnog odrzavanja loZista i njihovi dimnjaci.

Medu potencijalnim izazivaima namjernih poZara mogu se ocekivati: djeca i omladina,
psihopati i duSevni bolesnici, osobe pod utjecajem alkohola, osobe koje potpaljuju iz

Stranica 23 od 49



OPCINA SMOKVICA - PROCJENA UGROZENOSTI OD POZARA | TEHNOLOSKE EKSPLOZIJE - USKLADIVANJE

osvete, osobne mrznje ili koristi, osobe koje teZe prikriti neko drugo kazneno djelo i sl., pa
je ovim rizi€nim skupinama potrebno pridati ve¢u pozornost. Nastanku pozara na podrucju
op¢ine Smokvica mogu prethoditi i pojave viSe sile, kojima se najteZze ucinkovito
suprotstavljati, kao §to su: atmosferska praznjenja, oluje, potresi i sl. No, u najve¢em broju
slu¢ajeva za nastanak poZara odgovoran je sam Covjek, pa je i vecinu potencijalnih
opasnosti moguce nadzirati i drzati pod kontrolom primjenom odgovarajucih
organizacijskih, tehnickih, normativnih, promidzbenih i drugih mjera.

C.5 Stanje provedenosti mjera zastite od pozara u industrijskim zonama i

ugrozavanje gradevina izvan industrijskih zona

Industrijskinobjekatana podru€ju Opéine Smokvicanema, a planirana industrijsko -
poduzetni¢ka zonaje prostornimplanomdovoljno udaliena od samog naselja. Postoje¢a
industrija na otoku svojom usmjereno$c¢u vezana je uz poljodjelstvo, pomorstvo i ribarstvo, te
je mozemo smatrati gotovo autohtonom (preradivaCkom) djelatnoS¢u s karakterom
ekstenzivnog privredivanja.

C.6 Stanje i ocjena provedbe mjera zastite od pozara za gradevine istih

namjena na odredenim podrucjima

Naselja Opc¢ine Smokvica nisu ¢évrsto omedena, negdje su guséa, ali uglavnom rastrkanog
ustroja kuc¢a,izdvojenihilipovezanihumanjimskupinama.Tojeodrediloimjestimi¢na
oblikovanjamalihsredista,upraviluvezanihuzjavneizajedniCkesadrzajepoglavito

crkve ili raskrizja puteva. Sa stanoviSta zastite od pozara problemi se nalaze u urbanim
jezgrama naselja,gdjesuuliceuskeiteSkopristupacnevelikim,avrloCestoimalim  vatrogasnim
vozilima. Starosna struktura objekata je visoka. Objekti su gradeni pretezno u kamenu sa
drvenimmedukatnimitavanskimkonstrukcijama,tevelikimbrojemotvora(prozora), zasti¢enih
drvenim Skurama.

Objekti i gradevine u kojima povremeno ili stalno boravi veéi broj osoba (osnovne 3kole,
domovi, ugostiteljski objekti i sl.) su samostojeéi objekti. Vatrogasni pristup i prilaz takvim
objektima omogucen je s vide strana Sto olakSava akciju gadenja pozara.

U gradevinskim objektima javnih institucija, privrede, trgovine, ugostiteljstva i sl., s obzirom
na postojanje posebnih sluzbi i osoba koje brinu o provedbi preventivnhih mjera zastite od
pozara, a i uCestalijih inspekcijskih nadzora, opcéenito pridaje se ve¢a pozornost provedbi
mjera zastite od pozara.

Medutim, u slu€aju pozara, evakuacija osoba iz takvih objekata je otezana zbog viSe razloga:
veliki broj osoba koje se u kratkom vremenu moraju evakuirati, nastajanje panike,
neposjedovanjaplanova evakuacije, neuvjezbanost osoblja za izvodenje evakuacije.

Zbog toga je potrebno osigurati da svi izlazi u tim objektima za evakuaciju, uvijek budu
prohodni i obiliezeni te da se redovno provode vjezbe evakuacije prema izradenim
Planovima evakuacije.Eventualne potreba za spaSavanje s visine moZe se pojaviti na
objektima sa katom gdje borave osobe.

Hoteli pored smjestajnih kapaciteta
hoteliimajuidrugesadrZzajevezanezapruZanjeuslugagostima(restorani,caffebarovi,
prodavaonice). Gorivih lako zapaljivih materijala u hotelima i oko njih ima viSe(energenti za
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grijanje i rad kuhinje,odlagaliStaotpada,uskladiStenagorivarobai materijali, parking, sobe
gostiju S inventarom, kuhinje itd).
PorednavedenoghotelisuinterpoliraniunutarborovihnSumaiobjekata  raznovrsne = namjene.
Uzrocipozarauhotelimasurazliciti,kakoupogledumjestanastajanjatakoi samog uzroka.

Problemi se odnose posebno na dijelove naselja
kodkojihsejavljajuinfrastrukturninedostacikojimogu
pogodovatinastankuisirenjueventualnogpozara(energetskivodovi,medusobna
blizinaobjekata,nedovoljnaudaljenostodraslinja,nedostatakvodeidr.),tena srediSnje dijelove
naselja gdje je gusto¢a objekata veca, a prometna prohodnost manja.

C.7 lIzvorista vode i hidrantska instalacija za gasSenje pozara

Na podrucju opcine postoji15 hidranata koji se mogu koristiti u sluaju pozara. Gledajuci u
cjelinivodoopskrbnisustav u buducnostitreba proSiriti na ogrankekoji su vezani za
poljoprivrednuproizvodnju kako bi se sprijeCilodjelovanjesuse u ljetnim mjesecima.

Na podrucjuOpcine Smokvicapostoje vodospreme:

Lokacija vodospreme kapacitet - vagona
Smokvical 50
Smokvica 2 25
Brna 50
Gradina 50
Blaca 25

Izvor: Struéne sluzbe Opéine Smokvica

Ove dvije potonjenalaze seu sastavu NPKLM vodovodaKor€ula, a ostale su vodospreme u
sastavu Vodovodad.o.o. Blato. Na podrucju Smokviceproteze se 13 km cjevovoda
regionalnogvodovoda.U naselju Smokvica te u izdvojenimdijelovimaBrna, Istrugai VinaCac
postoji izgraden mjesni  vodoopskrbnisustav = apodrucju  Blaca izgraden je
magistralnicjevovod.

Postojecu hidrantsku mrezu provjerava i funcionalnoispitujaVodovodad.o.o. Blato. Kod
izgradnje ili rekonstrukcije pojedinih ulica ili vodovodne mreze prednost se daje instaliranju
nadzemnih hidranata.

C.8 lzvedene distributivhe mreze energenata

Elektricnamreza

Na podrudju Opéine Ilzvedene distributivne mreze energenatasu dalekovodi i
transformatorske stanice,Elektricnu energiju distribuira HEP-Elektro jug pogon Blato, a vrsi
se 110 kV ( duljine 78,6 km Blato-Ston) nadzemnim ( drveni stupovi ) i
podzemnimvodomkojim se prekotrafostanica 1010,4 kV napaja Smokvica.Transformatorske
stanicesu C&vrsti zidani objekti ( tipski ili interpolirani u drugeobjekte ), tipski objekti ina
stupovima.

Naseljeni dio Opcine je u cijelosti prikljuCenna elektroenergetskumrezu, osim na podrucju
Blaca(sjevernidio Opc¢ine na kojemu je u tijeku elektrifikacija). Trafostanicesu smjeStene3 u
Smokvicii3 u Bmi i1 na Blacima. U buduénosti je planirano proSirenje
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elektricnemrezeigradnjajo§ (najmanje)dvije trafo stanicei to na Blacima.Opc¢ina
Smokvicapovezana je sa Gradom KoréulomTS 110/35kV dalekovodom.
NiskonaponskamreZaje uglavnomzra¢na, vecéinom na betonskim a manjim dijelom na
drvenim stupovima. Transformatorske stanice su Cvrsti zidani objekti (tipski iliinterpoliraniu
druge objekte), montazni ili betonski.

C.9 Stanje provedenih mjera zastite od pozara na Sumskim i poljoprivrednim
povrSinama

Najvece opasnosti od nastanka pozara na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama postoje ili
mogu nastati zbog:

- uporabe vatre u svrhu termitke obrade Ziveznih namirnica,
- spaljivanja raslinja, korova i otpada na otvorenom prostoru u razdobljima kada su tiradovi
zabranjeni, te spaljivanja bez provedbe propisanih mjera zastite od pozara,

- pusSenja i nekontroliranog bacanja opusaka,
- kampiranja na mjestima gdje kampiranje nije dozvoljeno,
- iskrenja nadzemnih elektriénih vodova uzrokovanih djelovanjem vjetrova i/ili posolice,

- namjernog izazivanja nastanka poZzara,
- udara munje,

- nedostatne koli€¢ine standardnih znakova opasnosti i zabrane uz ceste, putove, te
naulascima u Sumske povrsine, u Sumama i na poljoprivrednim povrsinama.

Oko 95% pozara u Sumama uzrokuje ¢ovjek nekom svojom djelatnod¢u, dok svega 5%
otpada na druge uzroke (u pravilu poZare uzrokovane atmosferskim praznjenjem). Covjek
poZzare izaziva zlonamjerno ili iz nepaznje. Najvise pozZara uzrokovanih nepaznjom nastaje
zbog €ovjekovog zanemarivanja ili podcjenjivanja okolnosti (npr. kod spaljivanja korova i
drugog bilinog otpada, odbacivanja neugasenih opusSaka cigareta ili Sibica, igre s vatrom,
uporabe ognjista ili rostilia u prirodi, spaljivanja divljih odlagalista smec¢a i sl.), zato je
savjesno i odgovorno koristenje Sumskog prostora vazan <&imbenik protupozarne
preventive Suma.

BuducidaseSumeovogpodruc¢janalazeublizininaseljenihmjesta,poljoprivrednih  povrSina te
drugih javnih povrsina i objekata, prometnica, koje jednim dijelom prolaze kroz njih ili ih u
potpunosti okruZzuju, uvecana je opasnost od poZzara.
Obziromnacinjenicudaobjekteokruzujeraslinje,naupotrijebljenematerijaleuradniji,
medusobnipoloZajobjekatatesadrzajdjelatnostiigorivihmaterijalaprisutanjepozZarni rizik.

U drzavnim Sumama s obzirom da se gospodari po principima Sumarske znanosti mjerama
zastite od pozara pridaje se ve¢a pozornost, za razliku od privatnih Suma gdje nema
provedene kategorizacije ugrozenosti od pozara niti izradenih planova zastite, pa nema niti
definiranih obvezuju¢ih protupozarnih mjera za njihove Sumovlasnike. Navedenim
Pravilnikom, opcine u Sumama i Sumskom zemljiStu koje je u vlasniStvu fiziCkih osoba,
duZne su:
e Ustrojiti motriteljsko-dojavnu sluzbu;
o Ustrojiti vlastitu sluzbu zastite Suma od pozara ili tu zadaéu povjeriti za to
specijaliziranoj pravnoj osobi;
o Ustrojiti i osposobiti interventne skupine Sumskih radnika, opskrbiti ih potrebnom
opremom za sjeCu stabala i izradu protupozarnih prosjeka u svrhu izgradnje
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protupozarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg Sirenja pozara ili tu zadacu
povijeriti za to specijaliziranoj pravnoj osobi

U svrhu smanjenja opasnosti i mogucih Steta od pozara, u drzavnim Sumama provode se
preventivnouzgojni radovi i druge mjere koje su u funkciji zastite od pozara, kao §to su:

e priprema stanista i uspostavljanje Sumskog reda,

e njega sastojina,

o (Ci8¢enje sastojina,

e proreda sastojina,

e odrzavanje protupozarnih prosjeka,

e organiziranje motrilacko-dojavne sluzbe Sumarija,

e organiziranje motrilatko-dojavne sluzbe po gradansko-pravnom odnosu.

Pozar na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama moze nastati zbog udara groma, ali se
vatra rijetko proSiruje, pa stradaju tek pojedina stabla. Stoga bi sluajno (iz nepaznje,
nehata), ali ¢eS¢e namjerno potpaljivanje, trebalo o&ekivati kao naj¢esci potencijalni
uzroénik pozara u Sumama na podrucju opéine Smokvica

C.10Uzroci nastajanja i Sirenja pozara na ve¢ evidentiranim pozarima tijekom
zadnjih 10 godina, broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih
postrojba.

Uzroci nastajanja i Sirenja pozara na vec¢ evidentiranim pozarima tijekom zadnjih 10 godina,
za koje su raspolozivi podaci, su bili:

Na objektima:
- loSe odrzavanje (CiS¢enje)dimovodnih kanala,preteznona stambenim objektima u
privathom vlasnistvu;
- neuskladenostdimenzijadimovodnihkanalas potrebamakoje zahtijevajunova lozista;
- atmosferskapraznjenjai neispravnagromobranskainstalacija;
- nepravilnauporana otvorenevatre;
- neispravnaelektricna instalacijai upotrebljeniuredaiji.

Na otvorenom prostoru:
e nekontroliranoi nepazljivo spaljivanjebiljnog otpadaili raslinjana poljopriviednom
zemljistu;
o tehnicki kvarovi na elektricnimvodovima:
e namjernapaljevina,;
e atmosferska praznjenja.

Iz evidencije o mjestima i uzrocima nastalih pozara na podru¢ju Opcine u promatranom
razdoblju vidljivo je da je najviSe bilo pozara na otvorenom prostoru.S obzirom na namjene
gradevina i prostora, vrstu, koli€inu i raspored gorivih tvari te ustroj i stanje zastite od pozara
u gradevinama i na prostorima, procjenjuie se moguénost nastanka manjih pozara u
gradevinama. Uz pravovremeno otkrivanje i dojavu pozara mogu ih ugasiti manje vatrogasne
snage ili osoblje koje boravi u gradevinama.Ujedno se procjenjuje mogucénost vecéih pozara
na otvorenom prostoru.

Broj vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi
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Na podrucju opéine Smokvica djeluje DVD Smokvica koje ima zapovjedika i zamjenika
zapovjednika, te 20 operativnih i 30 izvrSnih vatrogasaca. Opremljenost vatrogasnih vozila
potrebnom opremom, kao i potrebna vatrogasna opremaprovedena je prema Pravilnika o
minimumu tehniCke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN43/95) za sredidnje
vatrogasne postrojbe.

Vatrogasci posjeduju osobnu zasStitnu opremu, a vatrogasna postrojbaposjeduje

druguzastitnu opremu koja je propisana Pravilnikom o zastitnoj i drugoj opremi pripadnika
profesionalnih vatrogasnih postrojbi (NN61/94).

Pregled vatrogasnih postrojbi, broja vatrogasaca i vozila Op¢ine Smokvica

broj vatrogasaca
koji imaju lije€ni¢ko
uvjerenje

Naziv vatrogasne postrojbe,

Broj i raspored vatrogasaca
adresa

DVDSmokvica,
Smokvica BB, 20272
Smokyvica, otok Korcula

Zapovijedik i zamjenik zapovjednika
DVD-a te 20 operativnih i 30 izvrdnih 22
vatrogasaca

VATROGASNA VOZILA | OPREMA

Vrsta vozila Oprema

Visokotlaéna pumpa OERTZEN HDL250

zapovjednovozilo
TOYOTAHILUX 2,4TD
(DU 118 ER)
Posadal +4

300 Ivode i 10 | pjene

Izolacijski aparati: MSA - 2 kompleta
Vitlo - 100m (919)

Vatrogasni aparati: 3 X S6
Teleskopske ljestve 4m

NaprtnjaCe: 4 x V25

Navalno vozilo
MERCEDES 1117
(DU 297 CA)
Posadal + 2

Pumpa Rosenbauer 24/8 (visoki i sredniji tlak)

50 I pjene

Vitlo: visokotlacno 60m

C-cijevi: 20 komada (952)

B-cijevi: 4 komada (975)

D-cijevi: 32 komada (925)

Mlaznice, razdjelnice, prijelaznice, hidrantski nastavci
MedumjeSalica za pjenu, mlaznice za laku i teSku pjenu
Ljestve rastegace 8m

NaprtnjaCe: 4 x V25

Vatrogasni aparat: S6 - 2 komada

Tehnicko vozilo
FORD TRANSIT 2,5D
(DU 337 FS)
Posadal + 2

Holmatro alat za tehnike intervencije
Oprema za stabilizaciju vozila

Gojak - Dizalice za pomicanje vozila
Nosila

Oprema za regulaciju prometa
Agregat: Endres 6Kw

Reflektori sa stalcima - 4 komada
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Vatrogasni aparat: S9 - 3 komada

Vozilo cisterna

MERCEDES BENZ ATEGO Mlaznice, razdjelnice, prijelaznice, hidrantski nastavci
1828(DU 169 HD) ' J » Pry )

Posadal + 2

C-cijevi: 20 komada (952)
B-cijevi: 3 komada (@75)

NaprtnjaCe: 4 x V25
Vatrogasni aparat: S6 - 2 komada

Vozilo za prijevoz vatrogasaca

CITROEN C8 .. .
(DU 485 HP) Nema opreme, sluzi za prijevoz vatrogasaca.

Posadal + 6

D. PRIJEDLOG TEHNICKIH | ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE
POTREBNO PROVESTI

Da bi vatrogasne intervencije bile u€inkovite odnosno da bi se vatrogasnom intervencijom
spasila imovina veceg postotka potrebno je provesti organizacijeke i tehniCke mjere i to:

ORGANIZACIISKE MJERE

Donosenjepotrebnihakata

Na osnovi Zakona o zastiti od pozara opcina Smokvica treba imati slijedece opce akte:

a)

b)

Odluku predstavni¢kog tijela o nacinu i vremenu spaljivanja biljnog otpada na
poljoprivrednom zemljistu uz Sumsko zemljiste.

Odluku predstavnickog tijela, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova, kojom se propisuju odredeni poslove kontrole provedbe
propisanih mjera zastite od pozara utvrdenih zakonom i propisima donijetih na
temelju zakona a koje ¢e obavljati vatrogasne postrojbe i vatrogasne udruge.

Na osnovi Pravilnika o zastiti Suma od poZara, op¢ina Smokvica duzna je sastaviti
popis Suma po stupnjevima opasnosti od Sumskog pozara, sukladno Mjerilima za
procjenu opasnosti od Sumskog pozara. Popis treba obuhvatiti pregledne zemljovide
povrsina Suma svrstanih u stupnjeve opasnosti od Sumskog pozara.

Ostale mjere zastite od pozara

Sve neispravne hidrante na podrucju Opc¢ine Smokvica dovesti u ispravno stanje.
Provoditi promidZbu radi upoznavanja pu€anstva i turista, a posebice Skolske djece
za Sto bolje i djelotvornije preventivno djelovanje u spre€avanju nastanka Sumskih
pozara u Sumama i Sumskom zemljidtu koje je u vlasnidtvu fizickih osoba;

Ustrojiti motriteljsko - dojavnu sluzbu u Sumama i Sumskom zemljistu koje je u
vlasnistvu fizi¢kih osoba zajedno s Hrvatskim Sumama,;

Ustrojiti viastitu sluzbu zastite Suma od pozara ili tu zadacu povjeriti za to
specijaliziranoj pravnoj osobi za Sume i Sumsko zemljiSte koje je u vlasnistvu fizi€kih
0soba;

Ustrojiti i osposobiti interventne skupine Sumskih radnika, opskrbiti ih potrebnom
opremom za sjeCu stabala i izradu protupozZarnih prosjeka u svrhu izgradnje
protupozarnih prosjeka za zaustavljanje daljnjeg Sirenja pozara ili tu zadacéu povijeriti
za to specijaliziranoj pravnoj osobi za Sume i Sumsko zemljiSte koje je u vlasnistvu
fizickih osoba;

U Sumama i Sumskom zemljiStu koje je u vlasnistvu fizikih osoba provoditi mjere
unutarnjeg nadzora radi otklanjanja nedostataka u organizaciji zastite Suma od
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pozara te o obavljenom izvjeScivati nadlezna inspekcijska tijela (MUP-a i Drzavnog
inspektorata) na njihov zahtjev.

Urbanisti¢ke, gradevinske i prometne mjere

1.

2.

8.

Ograniciti visinu izgradnje stambenih i poslovnih gradevina do visine od 22 metara
zbog nemoguénosti evakuacije osoba iz viSih katova.

Ne dozvoliti gradnju gradevina koje nemaju omogucen pristup vatrogasnih vozila do
gradevine radi gaSenja pozara i evakuacije osoba a sukladno Pravilniku o uvjetima za
vatrogasne pristupe.

Kod gradnje vodovodnih instalacija obvezno ugradivati nadzemne hidrante sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara, te dovrsiti ugradnju nadzemnih
hidranata za sva naselja Opéine Smokvica.

Kod gradnje javnih prometnica i internih prometnica oko gradevina obvezno koristiti
uvjete za vatrogasne pristupe prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe. U
skladu s Prostornim planom Zagrebacke Zupanije i Prostornim planom opcine
Smokvica predvidjeti proSirenje cestovne mreze.

Kod prislanjanja gradevine do gradevine kod gradnje novih ili interpolacije na
mjestima starih gradevina zid koji spaja dvije gradevine treba biti vatrootporan
najmnaje dva sata te izdignut za 0,5 m iznad krovista kada je kroviste od goriva
materijala ili se treba zavrsiti vatrootpornom konzolom minimalno F90 Sirine 1 m s
jedne i druge strane neposredno ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duZini konzole.

Sve postojece hidrante propisno obiljeziti i odrzavati u stanju da se uvijek mogu lako
uoCiti i da su dostupni za upotrebu te obaviti funkcionalna ispitivanja svih vanjskih
hidranata a rezultati moraju biti dostavljeni DVD Smokvica.

Svaku promjenu u prometnom smislu na podru¢ju Opc¢ine Smokvica (zatvaranje
prometa, manifestacije ili sajmovi te sl.) potrebno je izvjestiti DVD Smokvica kako bi
mogla planirati vatrogasne intervencije zaobilazec¢i sporna mjesta.

Izvesti sanaciju oStecenih dimnjaka te ih redovito Cistiti i kontrolirati

MJERE TEHNICKOG OPREMANJA

Prema Clanku 37. Pravilnika o minimumu tehniCke opremljenosti i sredstva vatrogasnih
postrojbi (NN 43/95) vatrogasna postrojpa dobrovoljnog vatrogasnog drustva koja je
utvrdena kao srediSnja postrojba ( postrojpa DVD — a Smokvica ) treba imati slijedeci broj i
vrste vatrogasnih vozila i opreme:

Naziv opreme koli¢ina Posjeduje

auto cisterna s pumpom za rad s rasprsenim mlazom
kapaciteta minimalno 5000 | vode

1kom 1kom

vozilo za prijevoz ljudi za gaSenje pozara i
prijenosnom ili ugradenom motornom pumpom lkom lkom
(kombi vozilo)

Smijestaj vatrogasnih vozila, oprema i vatrogasaca

Za potrebe uspjednog i ucinkovitog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno osiguranje
odgovarajuciprostorzasmjestajopremeitehnike,prostorzaboravak vatrogasca, garderobni i
sanitarni prostor, prostor za odmor sa zagrijavanjem prostora te prostor za uvjezbavanje.
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Minimalna opremljenost koju mora posjedovati vatrogasna auto cisterna je:

Naziv sredstva/ opreme Koli¢ina - kom Posjeduje
komplet za pruzanje prve pomoci 1 1
liestva sastavljaca 1 1
metlanica 2 2
mlaznica dubinska "koplje" 1 1
mlaznica univerzalna 52 mm 3 4
mlaznica univerzalna 75 mm 2 2
pijuk za sijeno 1 1
radiostanica prijenosna 1 3
radiostanica ugradbena 1 1
ruéna akumalatorska svjetilika u "S" izvedbi 2 2
ruéni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" 1 1
ruCni aparat za gasenje pozara ugljicnim dioksidom 1 1
"CO,-5"

rgéni aparat za 9aéenje pozara vodom i zraénom 1 1
pjenom (brentac¢a)

uze penjacko 2 1
vile za sijeno 1 1
zastitne rukavice - kozne 2 2
Sg(rjzma za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora (8. 50., t&. 1.) 1
oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (€l. 50., t&. A.) 1
vatrogasna armatura tlacne cijevi (¢l. 50., t€. 3.) 20
alat (¢l. 50., t&. 11.) 0
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Minimalna oprema koju mora posjedovati kombi vozilo je:

Naziv sredstva/ opreme Koli€ina Posjeduje
cijev tlaéna 52 mm kom. 6 20
cijev tlacna 75 mm kom. 3 3
dizalica 8 t kom. 2 1
komplet za pruzanje prve pomoci komplet 1 1
liestva kukaca kom. 1 0
ljestva prislanjaca kom. 1 1
metlanica kom. 2 2
mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2 4
mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1 1
pijuk za sijeno kom. 1 1
podvezica za cijev kom. 2 23
prijelaznica 75/52 mm kom. 2 4
radiostanica prijenosna kom. 2 3
razdjelnica trodjelna kom. 1 3
ruéna akumulatorska svjetilika u "S" izvedbi kom. 2 2
ruéni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" kom. 1 2

ruCni aparat za gaSenje pozara ugljicnim

dioksidoni "CO, 5" kom. 1 1
ruéni aparat za gasenje pozara vodom i zraénom

. 5 kom. 1 1
pjenom (brentacga)
uze €eli€no za vu€u s usicom kom. 1 2
uze penjacko kom. 2 1
vile za sijeno kom. 1 1
zastitne rukavice — kozne 2 para 2
oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih (Clanak 50., tocka 1.) 1
izvora vode
oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze (Clanak 50., tocka 2.) 1
oprema za gasenje pozara ¢ade u dimnjaku (¢lanak 50., tocka 6.) 2
razvalni alat i oprema (Clanak 50., tocka 1.) 1
elektriCarski alat (Clanak 50., tocka 8.) 1
alat (¢lanak 50., to¢ka 11.) 1
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Minimum tehniCke opreme i sredstava, koju mora posjedovati vatrogasna postrojba DVD —
a Smokvica u skladistu je:

Naziv sredstva/ opreme Potrebno Posjeduje
¢izme gumene - niske - par 5 0
Cizme gumene - visoke - par 2 5
cijev tlatna 52 mm 7 40
cijev tla¢na 15 mm 7 100m
ljestva kukaca 1 0
liestva mornarska 1 0
liestva prislanjaca 1 1
metlanica 4 6
mlaznica - univerzalna 52 mm 2 8
mlaznica univerzalna 75 mm 1 1
motorna pila 1 4
nosila sklopiva 2 1
potapajuca pumpa za vodu s elektromotorom 230

. oy 1 1
V i produznim kabelom
potapaju¢a pumpa za vodu s elektromotorom 1 0
400V i produznim kabelom
prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8 1 1
punjac za akumulator prijenosne radiostanice 1 1
punja¢ za akumulator ru¢ne svjetilike (po potrebi) 1 0
razdjelnica trodjelna 1 3
ru€na akumulatorska svijetiljika u "S" izvedbi 2 2
ru€ni aparat za gasenje pozara prahom "S-9" 2 6
ruéni aparat za gasenje pozara uglji¢nim 1 1
dioksidom "CO,-5"
ruéni aparat za gasenje pozara vodom

. 4 50

(naprtnjaca)
ruéni aparat za gasenje pozara vodom i zratnhom 2 5
pjenom (brenta¢a)
uze penjacko 2 1
zastitne rukavice-gumirane 5 12
zastitne rukavice - kozne 5 12
alat ¢l. 50, t¢ 11 1
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Uvjeti za obavljanje vatrogasnih poslova propisani su u Zakonu o vatrogastvu (NN 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i Pravilniku o osposobljavanju i usavr§avanju
vatrogasnih kadrova (NN 61/94) te oni moraju biti zadovoljeni. U skladu sa Pravilnikom o
tehnickim zahtjevima za za$titnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih
postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11), obvezno je osigurati opremu
za svakog operativnog vatrogasca.Popis osobne opreme koju mora imatisvaki vatrogasac
je sljededi:

Potrebno za Posjeduje.
Naziv sredstva/ opreme svakog DVS KSUn;?\Ife/)lca

vatrogasca
zastitna odjeca za vatrogasce 1 12
zastitna odjecCa za gasenje pozara na otvorenom L 25
prostoru
zastitna vatrogasna potkapa 1 25
obuca za vatrogasce 1 par 25
zastitne vatrogasne rukavice 1 par 25
zastitna vatrogasna kaciga, stitnici lica i viziri 1 12
zastitna kaciga za poZare na otvorenom prostoru 1 25
maska za cijelo lice 1 6
polumaska ili Cetvrtimaska 1 0
zastitni pojas za vatrogasce 1 12
zastitne vatrogasne naocale 1 25
rukavice za zastitu od mehanickih rizika 1 par 12

Ustrojavanje i opremanje centra veze

U cilju stvaranja uvjeta za kvalitetnu glasovnu komunikaciju izmedu vatrogasaca Kkoji
sudjeluju u gasenju pozara i vatrogasnih postrojbi, potrebno je raditi na ostvarenju
kvalitetnog radijskog signala na podru¢ju Opéine, posebice na prostorima gdje nije
zadovoljavajuca kvaliteta signala.

Osposobljavanje pucanstva

Na temelju obveze iz Pravilnika o osposobljavanju pu€anstva za provedbu preventivnih
mjera zastite od pozara, gaSenje pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom (NN
61/94) potrebno je provoditi osposobljavanje pu€anstva.Pravne osobe koje koriste zapaljive
tekuc¢ine i/ili zapaljive plinove obvezne su provesti i provoditi osposobljavanje i provjeru
osposobljenosti radnika koji rade sa zapaljivim tekuéinama i/ili plinovima u skladu sa
Zakonom o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10) i Pravilnikom o zapaljivim
teku¢inama (NN 54/99).

Promidzbene djelatnosti
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Postavljati letke i plakate na hrvatskom i stranim jezicima, ¢ime se posebice Skolska djeca i
turisti mogu upoznati sa opasnostima i mjerama zastite od pozara. Ujedno je potrebno izvrsiti
promidzbu postavljanjem obavijesnih plo¢a i standardnih znakova opasnosti uz cestovne
prometnice i putove, posebno na mjestima ispred ulaza u Sume i u Sumama.

Mjere zaStite od poZara u cestovnom prometu

Uz cestovne prometnice potrebno je provoditi bolje odrzavanje sigurnosnih pojasa na nacin
da se CeSc¢e kosi trava i raslinje, te uklanja pokoSena trava, raslinje te druge gorive tvari.
Ujedno je potrebno provoditi odredene aktivnosti u cilju sprie€avanja nepropisnog parkiranja
na cestovnim prometnicama izvan parkiraliSta te parkiranja na vatrogasnim prilazima.
Duznost komunalnih redara je stalno osiguravanje nadzora na navedenim lokacijama. Ako
naidu na nepropisno parkirano vozilo duzni su pozvati pauk sluzbu.

Uporaba zrakoplova i helikoptera u zastiti od pozZara i gasSenju pozara

Potrebno je provoditi zraéno izvidanje teritorija Opcine u posebno osjetljivim vremenskim
periodima. Kod pozZara na ve¢im Sumskim povrSinama, tesSko pristupacnim prostorima i na
nenaseljenim gusto poSumljenim podrucjima, kada voditelj vatrogasne intervencije procijeni
da ne moze snagama na kopnu lokalizirati i ugasiti pozar potrebo je zatraziti intervenciju
zrakoplova i/ili helikoptera. Odluku o uporabi navedenih sredstava donosi Zupanijski
vatrogasni zapovjednik.

URBANISTICKE MJERE

Osigurati provedbu nadzora prostornog uredenja i gradnje od strane ovlastenih tijela kako bi

se gradevine gradile, a postojece gradevine i prostori rekonstruirali ili adaptirali isklju€ivo u

skladu sa Zakonom o gradnji i Prostornim planom uredenja, te tako sprijecila bespravna

gradnja. Vezano za gradevine koje se nalaze na Sumskim povrSinama, osigurati zastitne
zone kako slijedi:

e prva zona koja se proteZe u pojasu od najmanje 10 m od gradevina (u njoj ne smije biti
visokog stabala i viskog raslinja, a trava mora biti podrezana na visinu 10 cm),

e druga zona u pojasu od 10 do 30 m od gradevina (u njoj ne smije biti visokog raslinja,
astabla moraju biti manje zapaljivih vrsta, medusobno prorijedena na najmanje udaljenosti
dvije visine veceg stabla i orezanih krosnji posebno kada se radi o ¢etinjatama) ,

¢ tre¢a zona u pojasu od 30 do 100 m od gradevina (mjeSovite Sumske sastojine u kojima
trebaju prevladavati sastojine listaca).

Upravitelji stambenih gradevina duzni su postaviti odgovarajuée vrste i koli€ine vatrogasnih
aparata, te skrbiti da se oni odrzavaju u skladu sa propisima. Koncesija dimnja¢arskom
obrtu, koji ¢e u propisanim rokovima i na propisan nacin provoditi preventivhe mjere ¢iS¢enja
i odrzavanja lozista, dimnjaka i dimovoda na prostoru Opc¢ine, mora biti dodijeljena od strane
Opéine.

Vatrogasni pristupi

Ne dozvoliti gradnju gradevina koje nemaju omoguéen pristup vatrogasnih vozila do
gradevine radi gasSenja i evakuacije osoba. Kod gradnje javnih prometnica i internih
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prometnica oko gradevina obvezno Koristiti uvjete za vatrogasne pristupe prema Pravilniku
0 uvjetima za vatrogasne pristupe.U zimskim uvjetima posvetiti pozornost pravovremenom
CiS¢enju snijega ispred vatrogasnih domova i s prometnica.

Prilikom gradnje novih i u odrzavanju postojec¢ih cestovnih prometnica te u izgradnji ili pri
rekonstrukciji postojec¢ih gradevinskih objekata mora se voditi raGuna da se vatrogasnim
vozilima osiguraju pristupi do gradevina i otvora na njihovim vanjskim fasadama, ovisno o
kategoriji i razvedenosti gradevine, konfiguraciji terena i izgradenosti okolisa, ali:

najmanje s jedne duze strane, kod:
» gradevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne),
+ kolektivhog stanovanja,
+ gradevina s obostrano orijentiranim stambenimjedinicama, snajviSe Cetiri kata,

najmanje s dvije duze strane, kod:
» gradevina i prostora za javne skupove,
» gradevina namjenjenih odgoju i obrazovaniju,
* bolnica, hotela, trgovackih, industrijskih i visokih gradevina,
» stambenih gradevina kolektivhe izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim
jedinicama,
» stambenih gradevina s viSe od Cetiri kata,
+ gradevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.

Vatrogasnim pristupima moraju se osigurati vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila, koji moraju biti tako oblikovani da udovoljavaju svojoj svrsi u pogledu:
uvjeta koridtenja, nosivosti, Sirine, nagiba, radijusa, povrsine, udaljenosti, duzine i dr.

Vodoopskrba

Izgraditi hidrantsku mreZzu na prostorima gdje ona nedostaje sukladno Pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06). Postojecu hidrantsku mrezu redovno
odrzavati i ispitivati. Gustirne i spremnike vode koji se nalaze se na predjelima na kojima
ne postoji vodovodna mreza i koji su u u vilasnistvu fiziCkih osoba, potrebno je ocistiti i
dovesti u uporabno stanje, te odrzavati napunjene vodom. lzgraditi pristupe za vatrogasna
vozila do izvora vode na mjestima gdje oni nedostaju

Kod gradnje magistralnih vodovoda obvezno ugradivati nadzemne hidrante sukladno
Pravilniku o tehni€¢kim normativima za hidrantsku mreZzu za gasenje pozara.Za gasenje
pozara u industrijskim i drugim gradevinama na podrucju opc¢ine Smokvica, koli¢ine vode
treba odredivati ovisno o stupnju otpornosti gradevine prema poZzZaru i kategoriji
ugrozenosti od pozara tehnolo$kog procesa.

Sve postojece podzemne hidrante propisno obiljeziti i odrzavati u stanju da se uvijek mogu
lako uoditi i da su dostupni za upotrebu te obaviti ispitivanja ispravnosti i funkcionalnsti svih
vanjskih hidranata, a rezultati moraju biti dostavljeni DVD u Smokvica. U naseljima u kojima
nije izvedena hidrantska mreza ili se u skoro vrijeme ne planira njena izvedba urediti
prirodna izvoriSta ( cisterne/bunari ) za zahvacanje vode za gaSenje pozara. Cisterne i
bunare treba redovito Cistiti i puniti.

Stranica 36 od 49



OPCINA SMOKVICA - PROCJENA UGROZENOSTI OD POZARA | TEHNOLOSKE EKSPLOZIJE - USKLADIVANJE

Gradevinski objekti

Sve nove objekte projektirati i izvoditi u skladu s hrvatskim propisima. Kod starih objekata
prilikom adaptacija smanijiti pozarno optere¢enje zamjenom gorivih stropnih i krovnih
konstrukcija negorivim ili ugradnjom vatrootpornih pregrada. U cilju sprieCavanja Sirenja
pozara, potrebno je voditi rauna da se u fizi€koj strukturi gradevina ovisno o prisutnim
pozarnim opterecéenjima koriste materijali dostatnog stupnja otpornosti prema pozaru, da
se vodoravno i okomito Sirenje pozara sprijeCava ugradnjom odgovarajuc¢ih gradevinskih
barijera (parapeti, istake i sl.) te izvodenjem pozarnih sektora (protupozarni zidovi), da se
vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivin materijala, a otvori na fasadama manjih
povrdina ili povrSina odgovarajuce otpornosti na poZar, itd. Posebnu paZnju posvetiti
redovitom ¢id¢enju dimovodnih kanala.

Sume

Ocistiti od gorivih tvari, te odrzavati Cistim zastithne rubne pojase zapustenih bivsih
poljoprivrednih povrsina i rubne pojase uz Sume i to u Sirini ne manjoj od 5 m, Sto je posebno
vazno uraditi prije razdoblja visokih temperatura zraka, povecane insolacije i ekspozicije.
Izgraditi i odrzavati zastitne pojase (pozarne prepreke) na najmanjoj udaljenosti 10 m u svim
smjerovima od stambenih i drugih gradevina. U zastitnim pojasima ne smije biti stabala,
raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja.

Trava u zastithom pojasu mora biti podrezana na visinu do 10 cm gledano od razine tla, te
odrzavana kako se ne bi osuSila. Tamo gdje postoje spremnici ukapljenog naftnog plina sva
vegetacija u zastitnom pojasu najmanje od 3 m u odnosu na spremnike u svim smjerovima
mora biti oc€iS¢ena. Vezanoza poljoprivredna zemljiSta osigurati i nadzirati provedbu
donos$enih agrotehniCkih mjera i mjera odrzavanja rudina koje se odnose na podrucje zastite
od pozara. Donijeti uredbu o branju Sumskih plodova, te kretanju u Sumama u razdobljima
visokog indeksa opasnosti od pozara.

Pojacati nadzor uporabe vatre i otvorenog plamena, te opcenito nadzor provedbe mijera
zastite od pozara na otvorenom prostoru, a posebno u razdobljima pripreme poljoprivrednih
povrSina za obradivanje kada se vrsi spaljivanje korova, te razdobljima visokih temperatura
zraka i turisticke sezone kada je bitho povecéan broj osoba koje borave na navedenom
prostoru. Potrebno je provoditi mjeru zabrane kampiranja izvan prostora odobrenog kampa.
To se posebno odnosi na Sumske povrsine | i Il kategorije ugrozenosti od pozara.

Takoder je bitno postaviti i pravilno rasporediti standardne znakove i plakate upozorenja,
opasnosti i obavjeStavanja na pozarom ugrozenim mjestima gdje oni nisu postavljeni.
Obodne konstrukcije buduéih gradevina i objekata moraju biti iz negorivih materijala, a
postoje¢e obodne konstrukcije gradevina koje su izgradene iz gorivih materijala moraju biti
udaljene najmanje 10 m od najblizih Sumskih sastojina.

Opcée mjere:

- zabrana pu$enja i uporabe otvorenog plamena i alata koji u radu moZze proizvesti iskru u
zonama opasnosti od eksplozije (osim za od strane nadleznih tijela propisno odobrene,
nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i €iS¢enja u sklopu odrZzavanja
Suma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada,...),

- lozenje vatre, spaljivanje korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, rostiljanje, te
izvodenje radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom prostoru provoditi u
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skladu sa Odlukom o zabrani lozenja vatre i drugim mjerama zastite od pozara na
otvorenim prostorima,

zabrana odlaganja otpada u naseljima na otvoreni prostor izvan kontejnera,

Sume i poljoprivredne povrsine redovito odrzavati i Cistiti kako bi se smanijila opasnost od
nastanka pozara i prijelaz pozara iz prizemnih u vrdne,

redovito odrzavanje elektricnih mreza koje su u funkciji prijenosa elektricnog napona kroz
Sumske povrsine,

odrzavanje protupozarnih putova u prohodnom stanju,

nadzor prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz ili kroz Sumske povrsine,
rubove Suma koji graniCe sa zapustenim poljoprivrednim zemljistima, u $irini od najmanje
10 metara redovito Cistiti od visokog raslinja i drugih gorivih tvari,

provoditi nadzor stanja zastite Suma od pozara od strane Motriteljsko-dojavne sluzbe.

Posebne mjere (preporuka):

poSumljavanje opozarenih Sumskih povrSina i prostora na kojima se nalaze osuSene
Sumske sastojine,

na rubovima Suma Cetinja¢a u Sirini od 20 do 30 metara, izvrsiti prorjedivanje vegetacije,
a u Sirini od 30 do 50 metara potkresavanje grana do visine 2 metra od razine okolnog
tla,

u razdobljima vrlo visokog i visokog indeksa opasnosti od poZara, kada vlaznost zraka
padne ispod 25%, ograniCiti djelatnosti u Sumama i pojacati nadzor provedbe mjera
zastite od pozara, te nadzor zadrZavanja i kretanja u Sumama.

OdlagaliSta otpada

Obziromdasucestapojavapozarinaodlagalistimaotpada,preporucujesesaniranjedivljih
odlagaliStaotpadaiuredenjeadekvatnihodlagalista,kojebizadovoljilo osnovne ekoloske norme,
sanitarno-epidemioloSkusigurnostljudiizivotinjaimjerezastiteodpozara.Zaplaniranje,
projektiranje, izgradnju i eksploataciju odlagalidta otpada u cilju sprijeCavanja pozara i/ili
eksplozija potrebno je provoditi sliedeée mjere:

- ustrojenje sustava selektivnog prikupljanja otpada po vrstama na mjestima nastanka, -
uklanjanje stabala, raslinja, trave i drugih gorivih tvari u pojasu najmanje Sirine 10 m od
rubova odlagalista otpada u svim smjerovima

- odlaganje isklju¢ivo komunalnog, neopasnog otpada na odlagali§tu otpada,

- odlaganje otpada u slojevima debljine od 0,2 do 0,3 m (slojeve je potrebno kompaktirati
pri Eemu srednja gustoca otpada mora biti najmanje 0,85 t/m3, te prekrivati inertnim
materijalom debljine sloja 15 do 30 cm, pri ¢emu debljina zavrSnog sloja mora biti
najmanje 70 cm, postupke provoditi dok se ne postigne zavrSna ukupna debljina svih
slojeva do 3 m),

- provodenje zastite odlagaliSta otpada od strane ovlastene zastitarske sluzbe,

- postavljanje znakova na prilazu odlagali$tu otpada poput zabranjenog pudenja,
zabranjenog pristupa nezaposlenima, zabranjene uporabe otvorenog plamena,
opasnosti od pozara, itd.,

- postavljanje prijenosnih vatrogasnih aparata za gasenje po&etnih pozara te ru¢ne
vatrogasne pumpe na odlagali$tu otpada

- provodenje ispitivanja hidranata od strane ovlastene pravne osobete uklanjanje
nedostatka, u skladu sa Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od
pozara (NN 44/12),

- provodenje mjera nadzora stanja zastite od pozara,
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- u slu€aju nastanka pozZara na odlagalidtu, potrebno je provesti razgrnuce otpada
buldozderom, polijevanje neposrednog okoli§a vodom te posipanje inertnim materijalom.
Elektrodistribucija

Na promatranom podrucju vezano za sustav za prijenos i distribuciju elektricne energije,
glede provedbe mjera zastite od poZara potrebno je:

e ukloniti stabla, raslinje te druge gorive tvari koje se nalazi na zastithim trasama ispod
nadzemnih dalekovoda,

e zamijeniti dotrajale drvene stupove koji su sastavni dijelovi elektricne mreze,

¢ zamijeniti nadzemne elektricne mreze, izgradene sa nezasticenim elektriénim
vodovima, podzemnim mrezama ili elektricki izoliranim vodovima (kabelima),

e provesti promidZzbene i edukacijske djelatnosti u cilju sprjeavanja ugradbe i
odrzavanja elektricnih instalacija i troSila od strane nestru¢nih osoba, uporabe
neispravnih elektricnih troSila, drzanja gorivih i drugih opasnih tvari u podrucju
pojacanog djelovanja topline iz elektriénih grijacih tijela.

Mjere zastite od pozara pri skladistenju, drzanju, uporabi i prijevozu opasnih tvari

U objektima privatnih i javnih sadrzaja potencijalnu opasnost predstavlja razlijevanje goriva u
kotlovnicama ili ispustanje plina, osStecenja dovodnih cijevi i uredaja za napajanje gorionika,
izbijanje povratnog plamena iz kotla i drugih kvarova na automatici i uredajima instalacije.
Neispravne plinske instalacije i troSila, u primjerice domacinstvima i hotelima, predstavljaju
opasnost od izbijanja pozara i eksplozije. Ujedno potencijalnu opasnost predstavlja i iskrenje
metala, iskrenje elektriCnih uredaja i trosSila, neoprezna uporaba otvorenog plamena, pusenje
i druge radnje u blizini i u toku rada sa opasnim tvarima.

Potrebno je nadzirati uporabu UNP-a, ulja za loZenje, benzina, diesel goriva, klora i trafo-ulja
koji se nalaze na prostorimapravnihosoba te kvalitetu sustava upoznavanja, osposobljavanja
i provjere osposobljenosti korisnika opasnih tvari vezano za sigurno skladitenje i/ili drzanje.
Sukladno Programu za osposobljavanje pu€anstva za provedbu preventivnih mjera zastite
od pozara, gasenje pozara i spaSavanje ljudi i imovine ugrozenih poZarom, te u obimu
poznavanja uputa za sprjeCavanje nastanka pozara i uputa za gaSenje pozara, temeliem
obveza iz ¢lanka 13. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) i
Clanka 12. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99) potrebno je provoditiupoznavanie,
osposobljavanje i provjere osposobljenosti korisnika opasnih tvari. Takoder je bitna
promidzba sigurnog prometa, skladidtenja, drzanja i uporabe opasnih tvari. Vazno je provesti
program osposobljavanja neosposobljenih zaposlenika koji rade sa zapaljivim teku¢inama i
zapaljivim plinovima. Na javnim cestama koje se nalaze na prostoru Opc¢ine dopusten je
prijevoz opasnih tvari iskljuivo za gospodarske svrhe, sukladno Odluci o odredivanju
parkiraliSnih mjesta i ograni€enjima prijevoza opasnih tvari javnim cestama.

Mjere zastite od pozara na morskom akvatoriju

Potrebno je u lukama rasporediti, prema koli€ini i vrstama plovila, prijevozne i prijenosne
vatrogasne aparate za poc€etno gasenje pozara po vrstama i koli¢inama. Na prostorima u
lukama prije pocetka turistiCke sezone pod nadzorom Luéke kapetanije provoditi
vatrogasne vjezbe, ujedno i provjeru osposoblienosti djelatnika luka za provedbu
preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pozZara i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih
pozarom. U svrhu provedbe zabrane ispaljivanja pirotehnickin sredstva sa morskih
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povrSina na kopno, potrebno je provoditi odgovaraju¢e promidzbene i nadzorne aktivnosti,
kao i osigurati i odrzavati sustav Ciji e cilj biti nadziranje i sprjeCavanje

SMJERNICE KOD DONOSENJA PLANOVA UREDENJA PROSTORA

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) te Prostornom planu uredenja Opc¢ine Smokvica
graditi buduée gradevine i prostore te rekonstruirati ili adaptirati postojece gradevine i
prostore. Preporudljivo je, tijekom rekonstrukcije, prenamjene i prilagodbe gradevina i
gradevinskih dijelova, smanijiti imobilno pozarno optereéenje. To se najbolje moze provesti
na nacin da se gradevinski elementi izgradeni iz gorivih tvari zamjene sa izradenim iz
negorivih tvari. Sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora, planirati i odrzavati gustocu
izgradenosti.

Nije preporucljiva gradnja gradevina, u kojima se obavljaju tehnoloski procesi sa zapaljivim
teku¢inama i plinovima, posebice u starijim dijelovima naselja. Zastititi vatrootpornim
materijalima CeliCne i drvene gradevinske dijelove i to najmanje do razine projektirane
vatrootpornosti. To mora biti potvrdeno atestima za rabljene materijale i zapisnikom izvodaca
radova vezano za nacin provedene zastite. Uspostaviti u€inkovitu dimnjacarsku sluzbu, koja
¢ce uoli sezone lozenja provoditi operativno-preventivne mjere na CiSéenju i odrzavanju
dimovodnih kanala.

Sukladno Pravilniku o za$titi od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)planirati, graditi i
odrzavati hotelske i druge turisticke gradevine i prostore. Vazno je na evakuacijskim
putovima i izlazima postaviti svjetijke protupani¢ne rasvjete propisane autonomije, kao i
osposobiti djelatnike u pravnim osobama i na razini jedinice lokalne samouprave, za
provedbu preventivhih mjera zastite od pozara, gasSenja pozZara, sprieCavanja Sirenja pozara,
te zaStitu osoba i imovine ugrozenih pozarom.
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E.

ZAKLJUCAK

Na osnovi prikaza postoje¢eg stanja, obrade podataka o postojeéem stanju i prijedloga
organizacijskih, tehni¢kih i drugih mjera zastite od pozara mogu se izvesti slijedeéi zaklju€ci:

vatrogasnu djelatnost na prostoru Opéine Smokvica obavlja DVD Smokvica,koje ima
zapovjednika i zamjenika zapovjednika, te 20 operativnih i 30 izvr$nih vatrogasaca

na temelju Plana zastite od pozara donosi se Godi$nji provedbeni plan unapredenja
zastite od pozara i provode predvidene mjere,

predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave najmanje jednom godi$nje razmatra o
stanju zastite od pozZara na svom podrucju. kao i stanje provedbe godisSnjeg
provedbenog plana unapredenja zastite od pozara za svoje podrudje,

prema Planu operativheprovedbe Programa aktivnosti za gradevine i otvorene prostore
posebno ugrozene od nastanka i Sirenja pozara, koji usvaja opc¢inski nacelnik, provode
se mjere motrenja, ¢uvanja i ophodnje,

prema Planu operativne provedbe Programa aktivnosti za gradevine i otvorene prostore
propisane su i mjere zabrane nekontroliranog i neovlastenog pristupa i boravka na tim
prostorima ili gradevinamaza razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od
nastanka pozara, kao i plan aktivnhog ukljucivanja svih subjekata zastite od pozZara na
podrucju opcine Smokvica

sukladno Planu zastite od poZara ustrojena je motriteljsko-dojavna sluzba s ciljem ranog
i pravovremenog otkrivanja i dojave pozara,a sluzba motrenja vrsi se na motrilicama
Sveti Rok iSutvara, sa motrenjem u dvije smjene,

Opc¢ina Smokvica je u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zeml;jistu,
propisalaagrotehniCke mjere i mjere za uredivanje i odrzavanje poljoprivrednihrudina u
dijelu koji se odnosi na zastitu od pozara,

provedba agrotehni¢kih mjera od strane Opcine provodi se na nacinutvrden Planom
aktivnog uklju€ivanja svih subjekatasa poducja opcine, a u planu je razraden i nacin
koristenja teSke gradevinske mehanizacije sa planom aktiviranja u funkcijisprije€avanja
nastanka i Sirenja, te gasenja pozara.

S obzirom na broj operativnih vatrogasaca i stanje vatrogasne tehnike s kojom raspolaze
DVD Smokvica, u mogucnosti su provoditi gasenje svih pozara i druga vatrogasna
djelovanija, te tehnicke vatrogasne intervencije u prometu i na gradevinama na podrugju
Op¢ine Smokvica,

trafopostaje su u zadovoljavajuéem stanju. Trafo-postajama su osigurani vatrogasni
pristupi, a zastitni pojas u njihovom okoliSu je odrzavan bez raslinja i drugih gorivih tvari.
U elektroenergetskoj mrezi nema Cestih pojava padova elektri¢nog napona iznad
propisanih veli€ina.

mjere zastite od pozara relativho se uredno provode na Sumskim povrSinama koje su u
drzavnom vlasnistvu dok na Sumskim povrSinama koje su u privatnom vlasniStvu njihova
provedba ne zadovoljava. Potrebno je provoditi odgovarajuce aktivnosti u svrhu
kvalitetne provedbe mjere zastite od pozara na Sumskim povrSinama.

pravne osobe koje u svojim gradevinama i/ili na prostorima skladiste ili koriste velike
koli¢ine zapaljivih tvari, skladiste i koriste zapaljive tvari sukladno propisima o zapaljivim i
opasnim kemikalijama,
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U buduc¢em periodu treba podizati operativne sposobnosti DVD Smokvica, odrzavati u
ispravnosti i po potrebi dopunjavati vatrogasnu opremu, te provoditi sve propisane i planirane
preventivhe mjere. Provedbom predloZenih mjera u ovoj procjeni, uvjeti za nastanak i Sirenje
pozara bit ¢e smanjeni na najmanju moguc¢u mjeru, a vatrogasne intervencije brze i
efikasnije. Stoga je pored mjera koje se ve¢ provode, u narednom razdoblju potrebno:

e 0d posebnog znacaja za ucinkovitost sustava zastite od pozara je doslijedno provoditi
Program osposobljavanja pu€anstva za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara,
gaSenje pozara i spasavanije ljudi i imovine ugrozenih pozarom, program
osposobljavanja i provjera osposobljenosti zaposlenika koji rade sa zapaljivim
teku¢inama i/ili zapaljivim plinovima

o Potrebno je ustrojiti odgovarajuéu razinu obrazovno-promidZzbene djelatnosti iz podruéja
zastite od pozara (tiskanje i distribucija letaka kojim se pu€anstvo, a posebno Skolska
djeca i turisti upoznavaju sa opasnostima i mjerama zastite od pozara, postavljanje
obavijesnih plo¢a i standardnih znakova iz podrucja zastite od pozara uz prometnice, a
poglavito ispred ulaza u Sumske povrsine).

e potrebno je provoditi kvalitetnije odrzavanje zastitnih pojasa uz cestovne prometnice, te
ustrojiti i provoditi odgovarajuée aktivnosti u svrhu sprje€avanja nepropisnog parkiranja
izvan parkirali§ta, na cestovnim prometnicama.

e opcina Smokvica bi trebala dodijeliti koncesiju dimnjacarskom obrtu, koji ¢e u propisanim
rokovima i na propisan nacin provoditi preventivhe mjere €iS¢enja i odrZzavanja lozista,
dimnjaka i dimovoda na prostoru Opcine Smokvica.

¢ pod djelovanjem jakih vjetrova, a posebno djelovanjem posolice nastaju kratki spojevi nha
nadzemnim elektriénim vodovima, iskrenje i pozari raslinja, pa je u budué¢nosti gdje god i
kada je to moguce nadzemne elektricne vodove je potrebno zamijeniti podzemnim
kabelima,

¢ na temelju ra8¢lambe mjesta nastanka i uzroka nastajanja i Sirenja pozara, u svrhu
sprjeCavanja nastajanja pozara istih znacajki, posebno je vazno doslijedno provoditi
propisane mjere zastite od pozara na otvorenim prostorima (Sume, poljoprivredna
zemljiSta, odlagali$te otpada, zastitni pojasevi uz prometnice i ispod nadzemnih
elektri¢nih vodova),

¢ bududi da na odlagalistu otpada postoje nedostatci iz podruéja zastite od pozara, bitno je
raditi na saniranju odlagalista.

Na temelju iskustva i sposobnosti DVD Smokvica trenutni nivo stanja zastite od pozara na
podrucju Opcine Smokvica moze se ocjeniti zadovoljavaju¢im, posebno za manje pozare i
tehniCke intervencije na podruCju opc¢ine, uz kontinuirano provodenje mjera propisanih
zakonima i pravilnicima, predvidenih u ovoj procjeni. Za efikasno gasenje pozara vecih
razmjera, te narocCito otvorenih pozara,operativhe snage DVD Smokvica nisu dostatne, pa je
u tim slu€ajevima nuzno uklju€ivanje zupanijskih, a po porebi i drzavnih vatrogasnih snaga.
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F. NUMERICKI | GRAFICKI PRILOZI

o GrafiCki prikaz granica opcine i prometnica
o Grafi¢ki prikaz elektroenergetskih objekata
o Grafi¢ki prikaz vodovodne mreze

e  Graficki prikaz Sumskih povrsina
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Clanak 1.
Imenuje se Strucni tim za uskladivanje Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske ek
(u daljnjem tekstu: Struéni tim) u sastavu:

1. KreSimir Vukoepa, Kontrol biro d.o.o. Zagreb, voditelj tima
2. Stipe Sola, Kontrol biro d.o0.o0. Zagreb, ¢lan

3. Milenko Tosi¢, Kontrol biro d.o.o. Zagreb, ¢lan

4. Ivo Pecoti¢, DVD Smokvica, ¢lan

5. Kuzma Tomasi¢, Op¢ina Smokvica, ¢lan

Clanak 2.
Zadac¢a Strucnoga tima je da sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10), Prav:
izradi Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija (NN 35/94, 110/05 i :
Pravilniku o Planu zastite od pozara (NN 51/12) uskladiti Procjenu ugroZenosti od |
tehnoloskih eksplozija te Plan zastite od pozara Opéine Smokvica .

Clanak 3.
Rok za izvrSenje uskladivanja se odreduje ugovorom sa ovlastenom pravnom osobom
biro d.o.0. Zagreb, a sredstva se osiguravaju u Prorac¢unu Opéine Smokvica.

Clanak 4.
Tehnicke, struéne i administrativne poslove za potrebe Stru¢noga tima obavlja Jed
upravni odjel Opéine Smokvica.

Clanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u SluZbenom glasniku
Smokvica.

KLASA: 021-05/19-01/15

TTDDDMNT. 2120 N4 10 18 £
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UVJERENJA OVLASTENIH OSOBA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Broj: 511-01-75-UP/1-2097/1-2002.

E -4122
Zagreb, —15.-10. 2002.

Na temelju ¢lanka 14. Pravilnika o struénim ispitima u podru¢ju zastite od poZara
("Narodne novine", br. 40/94.1 55/94.) izdaje se

UVJEREN]E

da je

Kresimir Vukorepa

roden 15.07.1955. godine, Zagreb, dana 09.10.2002. godine polozio stru¢ni ispit pred
Povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske po Programu strucnog
ispita djelatnika odgovornih za zatitu od poZara u pravnim osobama i stru¢nim sluZzbama koji
je sastavni dio Pravilnika o struénim ispitima u podru¢ju zastite od pozara ("Narodne novine",
br. 40/94. 1 55/94.).

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
/// = // =

Zlatimir KaStelanac

)
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNIJIH POSLOVA
Broj: 511-01-75-UP/1-4424/1-2001.

E - 3613

Zagreb, 28. 12.2001.

Na temelju &lanka 11. Pravilnika o programu i nadinu polaganja stru¢nog ispita za
obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gaSenje poZara ("Narodne novine", br.
35/94.155/94.), izdaje se

UVJERENJE

da je

Kresimir Vukorepa

roden 15.07.1955. godine u Zagrebu, poloZio dana 05.12.2001. godine stru¢ni ispit pred
Povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske po Programu za
polaganje struénog ispita za djelatnika kemijske struke odnosno zastite od pozara (€lanak 12.
stavak 3. Pravilnika) koji je sastavni dio Pravilnika o programu i nacinu polaganja stru¢nog
ispita za obavljanje poslova ispitivanja sustava za dojavu i gaenje pozara ("Narodne novine",
br. 35/94.155/94.).

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Zlatimir Kastelanac

ASH=—
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)
REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA ZA UPRAVNE I INSPEKCIISKE POSLOVE

Broj: 511-01-208-UP/1-1020/1-2011.

E - 8833

Zagreb, 12. 04. 2011.

Na temelju ¢lanka 14. Pravilnika o strunim ispitima u podrucju zastite od pozZara
("Narodne novine", br. 40/94. 1 55/94.) izdaje se

UVJERENJE

da je
Stipe Sola

roden 01.01.1971. godine, Prisoje, Tomislavgrad, BiH, dana 07.04.2011. godine polozio
stru¢ni ispit pred Povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za
djelatnika sluzbe za zastitu od pozara iz ¢lanka 20. stavka 8. Zakona o zastiti od pozara
("Narodne novine", br. 92/10.).

ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA

Zoran||Huleni¢
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