PRILOG 1.
TEHNICKE KARAKTERISTIKE NOVOG VOZILA KIPER B-KATEGORIJA

Ponudeno | Ako NE opisati
Opis DA | NE | karakteristiku

Pol,

A | Podvozje

Marka i tip podvozja (navesti):

pogon 4x2

najveca dopustena masa vozila 3.500 kg — B-kategorija

osovinski razmak: 2900 mm do 3100 mm — radi
eksploatacijskih uvjeta

boja kabine vozila: bijela

kabina: kratka sa 142 sjedala s pristupom motoru bez
poduzanja kabine - radi lak$e operativnosti i servisa
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motor: turbodiesel 4 cilindara u liniji smjeten ispod prednjeg
poklopca

Ekoloska norma min. EURO-6

snaga motora min. 110 Kw

OO0 1| &

obujam motora min. 2.900 ccm

optereenje osovina: - straga min. 2,5 t
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mjenjac: mehanicki sa min. 6+1 brzina

ovjes: paraboli¢ni gibnjevi — naprijed; polueliptiéne lisnate
opruge — natrag (dodatne plate — ojacani)

13 | kocioni sustav: dvokruzni, disk sprijeda i straga

14 | servo volan, podesiv stup volana po visini

15 | dvostruki straznji kotaci

16 kamionska Sasija — obavezno radi eksploatacije vozila i uvjeta
rada

17 | hidrauliéno ovjeseno sjedalo vozaca

18 | elektri¢ni podizaci prozora

19 | klima uredaj

20 | ESP sigurnosni ko&ioni sustav

21 | centralno zakljucavanje kabine s daljinskim upravljanjem

dva podmetaca za kotace, rezervni kota¢ s nosadem, trokut,
22 | kutija s rezervnim Zaruljicama, reflektirajuéi prshuk, prva
pomodé

B | Nadogradnja

Proizvodad i tip nadogradnje (navesti):

trostrani Celi¢ni kiper sanduk dimenzija min. (dx$xv):

) 2900x2000x400 mm
5 dvostruko otvaranje straZnje stranice: gore-ruéno, dolje-
automatski; Celi¢ne bo¢ne stranice otvaranje gore-ru¢no
3 | priprema za ugradnju aluminijskih nadstranica
4 | blatobrani, kutija za alat
5 | Atest CVH-a za komplet vozilo
CIJENA VOZILA:
PDV:
UKUPNO:

PONUDITELLJ:
M.P.
(potpis ovlaStene osobe ponuditelja i ovjera)
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